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Kennen Sie schon unseren Hauptkatalog?

Im Produktkatalog 16 finden Sie alle Informationen und Bestell-
daten rund um Systemkomponenten für die Automatisierungs-
technik:
- PROFIBUS
- PROFINET
- NETLink® Gateways
- Fernwartung
- Komponenten für die S7
- CAN-Bus
- Schnittstellenkonverter

Alle Kataloge stehen Ihnen jederzeit im Internet unter 
www.helmholz.de zum Download zur Verfügung.
Selbstverständlich können Sie die Kataloge auch gerne in  
Printform anfordern.

So erreichen Sie uns
Telefonische Auftragsannahme:	 +49 9135 7380-0
Auftragsannahme per Fax:	 +49 9135 7380-490

Im Internet
Homepage: 	 www.helmholz.de
E-Mail: 	 info@helmholz.de

Keine wichtige Information verpassen! 
Melden Sie sich zu unserem Newsletter „Automation Update“ 
an! Sie erhalten regelmäßig neue Informationen rund um unsere 
Produkte, Messen, Workshops und wichtige Mitteilungen bei 
Produktänderungen! 

www.helmholz.de

Follow us on ...

https://www.facebook.com/pages/Systeme-Helmholz-GmbH/166307936735516
https://www.xing.com/companies/systemehelmholzgmbh/updates
https://www.linkedin.com/company/systeme-helmholz-gmbh
https://www.youtube.com/user/SystemeHelmholz
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Eigenschaften TB20

Hot-Plug Fähigkeit

Einzelne Module lassen sich schnell und einfach auswechseln,  
während das übrige System weiterläuft. Durch die Hot-Plug- 
fähigen Elektronikmodule lassen sich Ausfallzeiten minimieren.

3-teiliger Modulaufbau

Das I/O-Modul besteht aus separatem Frontstecker, Elektronik- und 
Basismodul. Alle Module werden kontaktsicher und schnell per 
Rastmechanismus auf die DIN-Hutschiene aufgesteckt und lassen 
sich für Wartung und/oder Erweiterung schnell und leicht abneh-
men. 
Alle Module werden komplett geliefert (eine Scheibe) und können 
sofort montiert werden.

3-teiliger Modulaufbau, Hot-Plug Fähigkeit, Buskoppler

Buskoppler

Bei allen Buskopplern ist das Powermodul bereits integriert.  
Um eine getrennte Spannungsversorgung der I/O-Ebene zu ermög-
lichen ist es aber auch separat erhältlich.

Derzeit stehen Buskoppler für PROFINET, PROFIBUS, CAN-Bus, 
ModbusTCP, EtherNet/IP und EtherCAT zur Verfügung.
Als offenes unabhängiges Feldbussystem wird das Portfolio sukzes-
sive erweitert.

Inhaltsverzeichnis
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Eigenschaften TB20

Frei wählbarer Hilfskontakt (Auxiliary-Klemme)

Diese zusätzliche Klemme kann flexibel und durchgängig, wie  
z. B. für zusätzliche Spannung für Referenzmasse oder Schirm ganz 
nach den technischen Anforderungen, genutzt werden. Infolge 
dessen werden Verdrahtungszeit beim Systemaufbau sowie zusätz-
liche Verteilerklemmen eingespart.

Modulgranularität

Beim TB20-System stehen Module für einen optimalen und flexib-
len Systemaufbau mit zwei, vier, acht und 16 Kanälen zur Verfü-
gung. Digital Mix In/Out-Module ergänzen das Produktspektrum. 
Mit den 16-Kanal-Modulen sind somit bis zu 1024 Eingänge/Aus-
gänge möglich, oder bis zu 512 analoge Messwerte.

Wenig Typen, viel Funktionalität

Mit dem TB20 I/O-System erzielen Sie einen weiteren Mehrwert 
durch die Reduzierung der Variantenvielfalt bei gleichzeitig großer 
Funktionalität pro Modul. Dies erleichtert die Planung, die Modul-
auswahl und die Lagerhaltung.

Modulgranularität, frei wählbarer Hilfskontakt
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Eigenschaften TB20

Modulgranularität

Beim TB20-System stehen Module für einen optimalen und flexib-
len Systemaufbau mit zwei, vier, acht und 16 Kanälen zur Verfü-
gung. Digital Mix In/Out-Module ergänzen das Produktspektrum. 
Mit den 16-Kanal-Modulen sind somit bis zu 1024 Eingänge/Aus-
gänge möglich, oder bis zu 512 analoge Messwerte.

Modulgranularität, frei wählbarer Hilfskontakt

Optimales Handling bei kompakter Bauweise

Die ergonomische Gestaltung des Systems erleichtert die Handha-
bung. Trotz der platzsparenden kompakten Abmessungen sind alle 
Systemkomponenten industrietauglich robust, mechanisch stabil 
und kontaktsicher in IP20 ausgeführt.

Klare eindeutige Beschriftung

Das Design des Systems gewährleistet eine eindeutige und klare 
Beschriftung der Kanäle. Die Beschriftung ist im Betrieb gut ables-
bar und erlaubt eine direkte Zuordnung der Klemme zur jeweiligen 
LED-Anzeige. Die Anschlussbelegung ist auf dem Elektronikmodul  
aufgebracht. Die Beschriftungsstreifen sind für Laser-Drucker 
geeignet. Neben den I/O-Modulen kann der Frontstecker zusätzlich 
beschriftet werden. Des Weiteren ist die jeweilige Bestellnummer 
des Moduls hinter dem Beschriftungsstreifen aufgelasert.

Elektronisches Typenschild

Im elektronischen Typenschild der TB20-Module sind alle wichtigen 
Informationen des Moduls gespeichert, wie z. B. Modulkennung, 
Modultyp, Bestellnummer, eindeutige Seriennummer, Hardware-
Stand, Firmware-Stand und interner Funktionsumfang. 
Diese Informationen können u. a. mit der Konfigurations- und 
Diagnosesoftware „TB20-ToolBox“ ausgelesen werden. Mit dem 
elektronischen Typenschild können Konfigurationsfehler (Inbetrieb-
nahme) vermieden und die Wartung (Service) erleichtert werden.

Klare eindeutige Beschriftung, elektronisches Typenschild, optimales Handling
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Eigenschaften TB20

Total Solution Concept

Die optimale Modulvielfalt garantiert eine einfache Produktauswahl 
und einen komfortablen Bestellprozess. Pro Scheibe sind keine 
weiteren Zusatz- oder Anbauteile nötig. Die einzelnen I/O-Module 
überzeugen durch Qualität und einen standardmäßig großen 
Funktionsumfang.

Eine optimale Systembaubreite lässt sich durch Einsatz von  
Modulen mit bis zu 16 digitalen oder 8 analogen Kanälen und 
Digital Mix In/Out-Modulen erzielen.

Frontstecker verdrahten

Die Frontstecker sind durchgängig in bewährter Federzugtechnik 
ausgeführt. Sie können aufgerastet oder auch ohne Elektronikmo-
dul verdrahtet werden.
Die Federzugklemmen der Frontstecker sind für einen Kabeldurch-
schnitt bis 1,5 mm2 mit und ohne Aderendhülsen geeignet. 

Der Anschluss von beispielsweise 2 x 0,75 mm2 Leitungen in einer 
Federzugklemme ist ebenfalls möglich, solange der maximale 
Leitungsquerschnitt von 1,5 mm2 pro Klemme nicht überschritten 
wird. Des Weiteren sind die Klemmen für den Zugang einer Prüf-
spitze geeignet. 

Frontstecker verdrahten, Total Solution Concept
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Eigenschaften TB20

Kodiertes System

Die integrierte Dreh-Kodierung verhindert das Stecken von an 
diesem Steckplatz falschen Modulen und sorgt somit für einen 
sicheren Modultausch. 
Zerstörungen und/oder Fehlfunktionen des Systems werden  
dementsprechend vorgebeugt.

Bus-Abschlusselement

Das Bus-Abschlusselement deckt die Buskontakte ab. Es ist ein 
passives Bauteil, d.h. das TB20 IO-System funktioniert auch ohne 
das Abschlusselement. Das Bus-Abschlusselement ist bereits im 
Lieferumfang der Buskoppler enthalten.

Bus-Abschlusselement, kodiertes System, eine Bestellnummer

Eine Bestellnummer beinhaltet alle Teile

Jedes I/O-Modul hat eine Bestellnummer d.h. Frontstecker, Elektro-
nik- und Basismodul werden komplett bestellt und geliefert (eine 
Scheibe). Somit kann jedes I/O-Modul sofort montiert werden.

Frontstecker verdrahten

Die Frontstecker sind durchgängig in bewährter Federzugtechnik 
ausgeführt. Sie können aufgerastet oder auch ohne Elektronikmo-
dul verdrahtet werden.
Die Federzugklemmen der Frontstecker sind für einen Kabeldurch-
schnitt bis 1,5 mm2 mit und ohne Aderendhülsen geeignet. 

Frontstecker verdrahten, Total Solution Concept
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Eigenschaften TB20

Elegante Planung und Konfiguration

Mit der TB20-ToolBox ist die Planung des TB20-Aufbaus möglich. 
Von der Auswahl, Positionierung und Parametrierung der Kom-
ponenten bis hin zum Druck der Beschriftungsstreifen und einer 
Projektdokumentation sind alle Funktionen in einer intuitiv zu 
verwendenden Software vereint. Integrierte Anschlussbilder, die 
Berechnung der Baubreite des Systems und die Überwachung 
der Stromtragfähigkeit ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie 
Planung. 

Ein bestehender TB20-Systemaufbau kann direkt als Projekt einge-
lesen werden um die weitere Parametrierung oder das Erstellen der 
Beschriftungsstreifen durchzuführen.
Für Bussysteme die eine direkte Konfiguration des Kopplers vor-
aussetzen oder erlauben, können mit der ToolBox-Software alle 
Parameter des TB20-Systems eingestellt und dauerhaft im Koppler 
hinterlegt werden. Die Konfigurations- und Diagnosefähigkeiten 
der Software arbeiten dabei Hand in Hand. 

TB20-ToolBox: Elegante Planung und Konfiguration, Diagnose in Echtzeit

Unser Service: Diagnose in Echtzeit

Die TB20-ToolBox ist ebenso ein praktisches Inbetriebnahme und 
Wartungs-Tool zum Einlesen der Konfiguration, zur Anzeige des 
aktuellen Systemzustands und zur Analyse von Parametrier- und 
Aufbaufehlern. In Echtzeit können das I/O-Abbild, die aktuelle Para-
metrierung und Diagnosemeldungen angezeigt werden. Über die 
Anzeige des elektronischen Typenschilds aller Baugruppen ist eine 
sichere Identifikation und Wartung möglich.  

Dank der Firmware-Update-Funktion können Geräte immer auf 
dem aktuellen Stand gehalten oder mit neuen Funktionalitäten 
versehen werden.
Die TB20-ToolBox kommuniziert über die in allen Kopplern integ-
rierte USB-Service-Schnittstelle oder über TCP/IP (in Vorbereitung).
Die TB20 ToolBox läuft unter Windows* XP, 7, 8.

* Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
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Eigenschaften TB20

Elegante Planung und Konfiguration

Mit der TB20-ToolBox ist die Planung des TB20-Aufbaus möglich. 
Von der Auswahl, Positionierung und Parametrierung der Kom-
ponenten bis hin zum Druck der Beschriftungsstreifen und einer 
Projektdokumentation sind alle Funktionen in einer intuitiv zu 
verwendenden Software vereint. Integrierte Anschlussbilder, die 
Berechnung der Baubreite des Systems und die Überwachung 
der Stromtragfähigkeit ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie 
Planung. 

TB20-ToolBox: Elegante Planung und Konfiguration, Diagnose in Echtzeit

TB20-ToolBox Training
Lernen Sie in wenigen Minuten unsere 
ToolBox kennen und nutzen:

www.youtube.com/user/SystemeHelmholz

Simulationsbetrieb (I/O-Check)

Eine Inbetriebnahme des TB20 I/O-Systems ohne übergeordnete 
Steuerung durch direktes Lesen und Schreiben von Ein-/Ausgängen 
und Einstellen der Parameter zum Testen der Funktionalität erleich-
tert die Überprüfung der Verkabelung und des gesamten Aufbaus. 
Somit können Sie sicher gehen, dass das I/O-System vor Ausliefe-
rung Ihrer Maschine bestens eingestellt und sofort einsatzbereit ist.

TB20-ToolBox: Export/Import der Symbolik, Simulationsbetrieb 

Import/Export der Symbolik

Mit der TB20-ToolBox kann in der Konfiguration für jeden Kanal die 
Beschriftung des Beschriftungsstreifens, eine Symbolbeschreibung 
und die SPS-Adresse festgelegt werden.
Diese Informationen können in verschiedenen Formaten importiert 
oder exportiert werden. 
Somit kann die TB20-ToolBox als Konfigurationstool im Verbund 
mit Elektroplanungsprogrammen (z.B. EPLAN und WSCAD) auf der 

einen Seite und der SPS-Programmiersoftware auf der anderen 
Seite effizient zusammenarbeiten.

https://www.youtube.com/watch?v=bmE9ifT3WdM&list=PLqDvAPq11zKIgm1v40NgBby84mPkqkiZl
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Eigenschaften TB20

Kostenlose Produktmakros für  
Elektro-Planungssysteme

Schnelligkeit und Effizienz in der Abwicklung sind neben Zuver-
lässigkeit die wichtigsten Bestandteile eines erfolgreichen Pro-
jekts. Dies gilt bereits in der Planungsphase für die Erstellung von 
Schaltplänen, Dokumentationen und Konstruktionsdaten für den 
Schaltschrankbau. 
Produktmakros für Elektro-Planungssysteme haben sich in diesem 
Bereich als wichtige Bausteine etabliert, enthalten Sie doch die 
wichtigsten Daten der Stromlaufpläne, sowie Layout- und Artikel-
daten für die Stücklisten.
Um das dezentrale I/O-System TB20 schnell und effizient in Ihre 
Konstruktionsplanung einzubinden stehen Ihnen ab sofort, für 
alle Komponenten des Systems, kostenlose Produktmakros zur 
Verfügung. 

Im Produktbereich unserer Internetseite (www.helmholz.de), unter 
der Rubrik TB20 I/O-System „Planungshilfen“, können Sie sich die 
vorgefertigten TB20-Makros kostenlos herunterladen. 

Aktuell erhalten Sie die Makros für: 
WSCAD* 
EPLAN Electric P8** (kompatibel ab Version 2.0 und höher)

Kostenlose Produktmakros für Elektro-Planungssysteme

* WSCAD ist ein eingetragenes Warenzeichen der WSCAD electronic GmbH.

** EPLAN und EPLAN Electric P8 sind eingetragene Warenzeichen der EPLAN 
Software & Service GmbH & Co. KG.
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Eigenschaften TB20

Kostenlose Produktmakros für  
Elektro-Planungssysteme

Schnelligkeit und Effizienz in der Abwicklung sind neben Zuver-
lässigkeit die wichtigsten Bestandteile eines erfolgreichen Pro-
jekts. Dies gilt bereits in der Planungsphase für die Erstellung von 
Schaltplänen, Dokumentationen und Konstruktionsdaten für den 
Schaltschrankbau. 
Produktmakros für Elektro-Planungssysteme haben sich in diesem 
Bereich als wichtige Bausteine etabliert, enthalten Sie doch die 
wichtigsten Daten der Stromlaufpläne, sowie Layout- und Artikel-
daten für die Stücklisten.
Um das dezentrale I/O-System TB20 schnell und effizient in Ihre 
Konstruktionsplanung einzubinden stehen Ihnen ab sofort, für 
alle Komponenten des Systems, kostenlose Produktmakros zur 
Verfügung. 

Kostenlose Produktmakros für Elektro-Planungssysteme

 Bemaßung TB20

Bemaßung TB20

Doppelbreites Modul

Buskoppler

Einfachbreites Modul

Kommunikations-Modul

H: 110 mm

B: 14 mm

H: 110 mm

T: 73 mm

H: 110 mm

B: 25 mm

H: 110 mm

T: 73 mm

H: 110 mm

B: 25 mm

H: 110 mm

T: 73 mm

H: 110 mm

B: 35 mm

H: 110 mm

T: 73 mm

H: 110 mm

B: 35 mm

H: 110 mm

T: 73 mm
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Eigenschaften TB20

Direkte Versorgung der I/O-Ebene,  
kein Powermodul nötig

Die Einspeisung der Lastspannung für die Ausgänge kann direkt am 
Buskoppler vorgenommen werden. 
Ein Einspeise- oder Powermodul ist nicht notwendig.

Stromversorgung/Verdrahtung

Einspeise-/Trennmodul für einen neuen 
Versorgungsabschnitt (Potentialbereich)

Zur Realisierung von unterschiedlichen Potentialbereichen kann das 
Einspeise-/Trennmodul eingesetzt werden.
Das Einspeise-/Trennmodul trennt die 24 V Lastspannung nach 
Links ab und speist in die nachfolgenden Module ein.
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Eigenschaften TB20

Direkte Versorgung der I/O-Ebene,  
kein Powermodul nötig

Die Einspeisung der Lastspannung für die Ausgänge kann direkt am 
Buskoppler vorgenommen werden. 
Ein Einspeise- oder Powermodul ist nicht notwendig.

Stromversorgung/Verdrahtung

Getrennte Spannungsversorgung für Koppler und 
I/O-Ebene.

Soll die Lastebene komplett durch ein anderes Netzteil versorgt 
werden, oder erst später dazu geschaltet werden, dann wird ein 
Einspeise-/Trennmodul direkt hinter dem Koppler eingesetzt.
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Allgemeine technische Daten

Allgemeine technische Daten

Störfestigkeit DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“

Störaussendung DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“

Vibration und Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“ 
DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Isolation 1,5 kV

Schutzart IP 20

Relative Feuchte 95 % ohne Betauung

Einbaulage Beliebig

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 60 °C

Transport- und Lagertemperatur -20 °C bis 80 °C

 Allgemeine technische Daten

Auf dieser Seite finden Sie die allgemeinen technischen Daten aller 
Module. Die modulspezifischen technischen Daten sind auf den 
jeweiligen Produktseiten aufgeführt.

Auf Seite 133 finden Sie die Bestelldaten für alle TB20-Handbücher, 
jedes Handbuch ist in Deutsch und Englisch verfügbar und kann 
auch im Internet unter www.helmholz.de heruntergeladen werden.

Allgemeine technische Daten
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 Allgemeine technische Daten

Auf dieser Seite finden Sie die allgemeinen technischen Daten aller 
Module. Die modulspezifischen technischen Daten sind auf den 
jeweiligen Produktseiten aufgeführt.

Allgemeine technische Daten

Buskoppler

PROFINET IO

PROFIBUS-DP

CANopen®

ModbusTCP 

EtherNet/IP

EtherCAT
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Buskoppler

Der PROFINET-Buskoppler verbindet den PROFINET-Bus mit den 
Peripheriemodulen. 
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt. 
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 63 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den 
Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ordnet 
jedes Modul den Ein-/Ausgängen des Prozessabbildes zu.

PROFINET-Buskoppler mit Power-over-Ethernet (PoE):
Eine Variante des PROFINET-Buskopplers mit Power-over-
Ethernet (PoE) Spannungsversorgung ist demnächst ebenfalls 
verfügbar.
Mit diesem Buskoppler ist es möglich eine dezentrale I/O-Station 
nur mit einem Ethernet-Kabel zu betreiben.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

PROFINET IO

PROFINET IO

Eigenschaften
·· IO-Device nach PROFINET IO (IEC 61158-6-10)
·· 2 Port-Switch integriert
·· Übertragungsrate 100 Mbit/s vollduplex
·· 344 Byte Eingangs-Daten, 344 Byte Ausgangs-Daten
·· Bis zu 63 Peripherie-Module
·· Austausch von Modulen im laufenden Betrieb (Hot-Plug)
·· Conformance Class C (IRT)
·· Medienredundanz (MRP)
·· Automatische Adressierung/Gerätetausch im Betrieb 
(LLDP, DCP)

·· Topologieerkennung
·· I&M Daten
·· Diagnosealarme, Prozessalarme, Ziehen-/Steckenalarme
·· Integration über GSDML-Datei
·· Spannungsversorgung DC 24 V
·· Netzteil zur Versorgung der Peripheriemodule integriert 
(2,5 A)

·· Einspeisung der E/A-Spannungsversorgung (DC 24 V)
·· 7 LEDs, davon eine zweifarbig
·· USB-Device Schnittstelle für Online-Diagnose, Parametrie-
rung, Inbetriebnahme und Firmwareupdate mit „TB20-
ToolBox“

·· Simulationsbetrieb über TB20-ToolBox für Inbetriebnah-
me des I/O-Systems ohne übergeordnete Steuerung zum 
Testen der Funktionalität (IO-Check)

·· Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über verborgenen 
Schalter (Factory Reset)
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Buskoppler

Der PROFINET-Buskoppler verbindet den PROFINET-Bus mit den 
Peripheriemodulen. 
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt. 
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 63 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den 
Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ordnet 
jedes Modul den Ein-/Ausgängen des Prozessabbildes zu.

PROFINET-Buskoppler mit Power-over-Ethernet (PoE):
Eine Variante des PROFINET-Buskopplers mit Power-over-
Ethernet (PoE) Spannungsversorgung ist demnächst ebenfalls 
verfügbar.
Mit diesem Buskoppler ist es möglich eine dezentrale I/O-Station 
nur mit einem Ethernet-Kabel zu betreiben.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

PROFINET IO

Technische Daten/Bestelldaten

TB20-C, Buskoppler PROFINET IO
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, 
Basis-Modul 

600-180-1AA11

PROFINET-Schnittstellen

·· Protokoll PROFINET IO nach IEC 61158-6-10

·· Physik Ethernet

·· Übertragungsrate 100 Mbit/s vollduplex

·· E/A-Abbild Größe 344/344 Bytes

·· Anschluss 2x RJ45, integrierter Switch

·· Features Conformance Class C (IRT) | Medienredundanz (MRP)  
Automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP) 
PTCP | Statistic Counter

·· Alarmfunktionen Diagnosealarme
Prozessalarme
Ziehen-/Steckenalarme

·· Minimum Cycle Time 250 µsec.

·· IRT-Bridge Delay < 3 µsec.

USB-Schnittstelle

·· Protokoll USB 2.0 Device, Full Speed

·· Anschluss Mini-USB

·· Potentialtrennung Ja

·· Isolation 1,5 kV

Anreihbare Module 63

Spannungsversorgung DC 24 V, 18−28 V DC

Stromaufnahme ohne Baugruppen (intern) 75 mA

Verlustleistung max. 8 W

Spannungsversorgung für Baugruppen DC 5 V; max 2,5 A

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 35 mm x 73 mm

Gewicht 115 g

Zulassungen CE, UL

Störfestigkeit DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“

Störaussendung DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“

Vibration und Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“ 
DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Schutzart IP 20

Relative Feuchte 95 % ohne Betauung

Einbaulage Beliebig

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 60 °C
Für UL-Anwendungen: 0 °C bis 50 °C

Transport- und Lagertemperatur -20 °C bis 80 °C
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Buskoppler

Der PROFIBUS-DP-Buskoppler verbindet den PROFIBUS mit den 
Peripheriemodulen. Er unterstützt die Protokolle DP-V0 und 
DP-V1. 
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt. 
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den 
Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ordnet 
jedes Modul den Ein-/Ausgängen des Prozessabbildes zu.

Bit Packing:
Ab Firmware Version 1.20 können die Zustände von 2 Bit und  
4 Bit I/O-Modulen in Bytes zusammen gepackt werden. Somit 
kann das Prozessabbild optimal ausgenutzt werden.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP

Eigenschaften
·· PROFIBUS-DP Slave nach EN 50170/IEC 61158 
·· Unterstützt alle PROFIBUS-Baudraten 
·· DP-V0 und DP-V1 Unterstützung 
·· Bis zu 64 Peripherie-Module
·· Austausch von Modulen im laufenden Betrieb (Hot-Plug)
·· Bis zu 244 Bytes Eingangs- und 244 Bytes Ausgangs-Daten 
·· Eine Master Klasse 1 Verbindung mit 240 Bytes Nutzdaten 
·· Bis zu 3 Master Klasse 2 Verbindungen mit 240 Bytes  
Nutzdaten als DP-V1 Slave 

·· Bit Packing für 2-Bit und 4-Bit-Module
·· Spannungsversorgung DC 24 V 
·· I&M Daten
·· Netzteil zur Versorgung der Peripheriemodule integriert 
(2,5 A) 

·· Einspeisung der E/A-Spannungsversorgung (DC 24 V) 
·· DIP-Schalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse,  
abdeckbar 

·· 3 LEDs, davon eine zweifarbig 
·· USB-Device Schnittstelle für Online-Diagnose, Parametrie-
rung, Inbetriebnahme und Firmwareupdate mit „TB20-
ToolBox“

·· Simulationsbetrieb über TB20-ToolBox für Inbetriebnah-
me des I/O-Systems ohne übergeordnete Steuerung zum 
Testen der Funktionalität (IO-Check)

Parameter
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Prozeßalarm: An | Aus
·· Ziehen-/Stecken-Alarm: An | Aus
·· Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau:  
An | Aus (Hot-Plug erlaubt: Ja | Nein)

·· Kennungungsbezogene Diagnose: An | Aus
·· Modulstatus: An | Aus
·· Kanalbezogene Diagnose: An | Aus
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Buskoppler

Der PROFIBUS-DP-Buskoppler verbindet den PROFIBUS mit den 
Peripheriemodulen. Er unterstützt die Protokolle DP-V0 und 
DP-V1. 
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt. 
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den 
Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ordnet 
jedes Modul den Ein-/Ausgängen des Prozessabbildes zu.

Bit Packing:
Ab Firmware Version 1.20 können die Zustände von 2 Bit und  
4 Bit I/O-Modulen in Bytes zusammen gepackt werden. Somit 
kann das Prozessabbild optimal ausgenutzt werden.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

PROFIBUS-DP

Technische Daten/Bestelldaten

TB20-C, Buskoppler PROFIBUS-DP Slave
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, 
Basis-Modul

600-151-1AA11

PROFIBUS-Schnittstelle

·· Protokoll PROFIBUS-DP/V0 & DP/V1 nach EN 50170

·· Baudrate 9,6 KBaud bis 12 MBaud, automatische Erkennung

·· E/A-Abbild Größe 244/244 Bytes

·· Parametrierlänge 244 Bytes

·· Schnittstelle RS485

·· Anschluss SUB-D Buchse 9-polig

USB-Schnittstelle

·· Protokoll USB 2.0 Device, Full Speed

·· Anschluss Mini-USB

·· Potentialtrennung Ja

·· Isolation 1,5 kV

Anreihbare Module 64

Spannungsversorgung DC 24 V, 18−28 V DC

Stromaufnahme ohne Baugruppen (intern) 75 mA

Verlustleistung max. 8 W

Spannungsversorgung für Baugruppen DC 5 V; max 2,5 A

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 35 mm x 73 mm

Gewicht 115 g

Zulassungen CE, UL

Störfestigkeit DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“

Störaussendung DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“

Vibration und Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“ 
DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Schutzart IP 20

Relative Feuchte 95 % ohne Betauung

Einbaulage Beliebig

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 60 °C
Für UL-Anwendungen: 0 °C bis 50 °C

Transport- und Lagertemperatur -20 °C bis 80 °C
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Buskoppler

Der CANopen®-Buskoppler verbindet den CAN-Bus mit den 
Peripheriemodulen. Er unterstützt das CANopen®-Protokoll nach 
DS301 und verwendet für die digitalen und analogen IO-Module 
das Profil DSP401.
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt. 
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den 
Tausch von Modulen im Betrieb.
Auf alle E/A-Werte, Parameter und Diagnosen kann über SDOs 
frei zugegriffen werden. Der Buskoppler kann bis zu 192 Bytes 
E/A-Daten über das PDO-Protokoll verwalten.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

CANopen®

CANopen®

Eigenschaften
·· CANopen® Protokoll nach DSP301 und DS401
·· Baudraten 50 kbit/s bis 1 Mbit/s
·· 24 TPDOs/24 RPDOs
·· 1 SDO-Server
·· Producer Heartbeat
·· 2x Consumer Heartbeat
·· Nodeguarding
·· SYNC-Objekt
·· Parametrierung speicherbar
·· Bis zu 64 Peripherie-Module
·· Austausch von Modulen im laufenden Betrieb (Hot-Plug)
·· Spannungsversorgung DC 24 V
·· Netzteil zur Versorgung der Peripheriemodule integriert 
(2,5 A)

·· Einspeisung der E/A-Spannungsversorgung (DC 24 V)
·· DIP-Schalter zur Einstellung der Node-ID und Baudrate, 
abdeckbar

·· 5 LEDs, davon eine zweifarbig
·· USB-Device Schnittstelle für Online-Diagnose, Parametrie-
rung, Inbetriebnahme und Firmwareupdate mit „TB20-
ToolBox“

·· Simulationsbetrieb über TB20-ToolBox für Inbetriebnah-
me des I/O-Systems ohne übergeordnete Steuerung zum 
Testen der Funktionalität (IO-Check)
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Buskoppler

Der CANopen®-Buskoppler verbindet den CAN-Bus mit den 
Peripheriemodulen. Er unterstützt das CANopen®-Protokoll nach 
DS301 und verwendet für die digitalen und analogen IO-Module 
das Profil DSP401.
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt. 
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den 
Tausch von Modulen im Betrieb.
Auf alle E/A-Werte, Parameter und Diagnosen kann über SDOs 
frei zugegriffen werden. Der Buskoppler kann bis zu 192 Bytes 
E/A-Daten über das PDO-Protokoll verwalten.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

CANopen®

Technische Daten/Bestelldaten

TB20-C, Buskoppler CANopen® Slave
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, 
Basis-Modul

600-160-1AA11

CAN-Schnittstelle

·· Protokoll CANopen® nach DSP301 V4.2 und DS401 V3.0

·· Baudrate 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kbit/s

·· TPDOs 24

·· RPDOS 24

·· Schnittstelle ISO 11898-2

·· Anschluss SUB-D Stecker 9-polig 

USB-Schnittstelle

·· Protokoll USB 2.0 Device, Full Speed

·· Anschluss Mini-USB

·· Potentialtrennung Ja

·· Isolation 1,5 kV

Anreihbare Module 64

Spannungsversorgung DC 24 V, 18−28 V DC

Stromaufnahme ohne Baugruppen (intern) 75 mA

Verlustleistung max. 8 W

Spannungsversorgung für Baugruppen DC 5 V; max 2,5 A

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 35 mm x 73 mm

Gewicht 115 g

Zulassungen CE, UL

Störfestigkeit DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“

Störaussendung DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“

Vibration und Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“ 
DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Schutzart IP 20

Relative Feuchte 95 % ohne Betauung

Einbaulage Beliebig

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 60 °C
Für UL-Anwendungen: 0 °C bis 50 °C

Transport- und Lagertemperatur -20 °C bis 80 °C
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Buskoppler

Der ModbusTCP-Buskoppler ermöglicht den Zugriff auf die Daten 
der Peripheriemodule über das ModbusTCP Protokoll. 
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt.
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den
Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ordnet die 
E/A-Daten und Parameter jedes Moduls den Modbus Registern zu.
Der ModbusTCP-Buskoppler hat einen integrierten 2-Port-
Switch, somit ist der Aufbau sowohl einer Stern- als auch einer 
Linientopologie möglich.
Mit dem grossen E/A-Abbild von bis zu 2 kByte können auch 
umfangreiche und komplexe Anlagen realisiert werden.
Über Steuer- und Statusregister kann das Verhalten des Kopplers 
über ModbusTCP parametriert und überwacht werden.
Die Konfiguration des Systemaufbaus und die Parametrierung der 
Module kann mit der TB20-ToolBox einfach erstellt und in den 
Koppler übertragen werden werden.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

ModbusTCP

ModbusTCP

Eigenschaften
·· Verbindungs-Watchdog zur Überwachung der Verbindung
·· Zugriff von bis zu 10 Stationen gleichzeitig (TCP-Verbin-
dungen)

·· Integrierter 2-Port Switch
·· Bis zu 64 Peripherie-Module
·· Austausch von Modulen im laufenden Betrieb (Hot-Plug)
·· 2 x RJ45-Anschlüsse
·· 2048 Bytes Eingangs-Daten, 2048 Bytes Ausgangs-Daten
·· 126 Bytes Parameterdaten pro Modul
·· Parametrierung des Kopplerverhaltens über Steuerregister
·· Auslesen des Kopplerzustands über Statusregister
·· Unterstützung von Modul-Diagnosen
·· Spannungsversorgung DC 24 V
·· Netzteil zur Versorgung der Peripheriemodule integriert 
(2,5 A)

·· Einspeisung der E/A-Spannungsversorgung (DC 24 V)
·· 7 LEDs, davon eine zweifarbig
·· USB-Device Schnittstelle für Online-Diagnose, Parametrie-
rung, Inbetriebnahme und Firmwareupdate mit „TB20-
ToolBox“

·· Simulationsbetrieb über TB20-ToolBox für Inbetriebnah-
me des I/O-Systems ohne übergeordnete Steuerung zum 
Testen der Funktionalität (IO-Check)

·· Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über verborgenen 
Schalter (Factory Reset)
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Buskoppler

Der ModbusTCP-Buskoppler ermöglicht den Zugriff auf die Daten 
der Peripheriemodule über das ModbusTCP Protokoll. 
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt.
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den
Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ordnet die 
E/A-Daten und Parameter jedes Moduls den Modbus Registern zu.
Der ModbusTCP-Buskoppler hat einen integrierten 2-Port-
Switch, somit ist der Aufbau sowohl einer Stern- als auch einer 
Linientopologie möglich.
Mit dem grossen E/A-Abbild von bis zu 2 kByte können auch 
umfangreiche und komplexe Anlagen realisiert werden.
Über Steuer- und Statusregister kann das Verhalten des Kopplers 
über ModbusTCP parametriert und überwacht werden.
Die Konfiguration des Systemaufbaus und die Parametrierung der 
Module kann mit der TB20-ToolBox einfach erstellt und in den 
Koppler übertragen werden werden.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

ModbusTCP

Technische Daten/Bestelldaten

TB20-C, Buskoppler ModbusTCP
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, 
Basis-Modul

600-170-1AA11

Ethernet-Schnittstellen

·· Protokoll ModbusTCP

·· Übertragungsrate 10/100 Mbits/s, automatische Erkennung  
(auto negotiation, auto crossover)

·· E/A-Abbild Größe 2048/2048 Bytes

·· Parameter pro Modul 126 Bytes

·· Anschluss 2x RJ45, integrierter Switch

·· Unterstützte Modbus Funktionscodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 22, 23

·· TCP-Verbindungen 10 Stationen

USB-Schnittstelle

·· Protokoll USB 2.0 Device, Full Speed

·· Anschluss Mini-USB

·· Potentialtrennung Ja

·· Isolation 1,5 kV

Anreihbare Module 64

Spannungsversorgung DC 24 V, 18−28 V DC

Stromaufnahme ohne Baugruppen (intern) 75 mA

Verlustleistung max. 8 W

Spannungsversorgung für Baugruppen DC 5 V; max 2,5 A

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 35 mm x 73 mm

Gewicht 115 g

Zulassungen CE, UL 

Störfestigkeit DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“

Störaussendung DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“

Vibration und Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“ 
DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Schutzart IP 20

Relative Feuchte 95 % ohne Betauung

Einbaulage Beliebig

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 60 °C
Für UL-Anwendungen: 0 °C bis 50 °C

Transport- und Lagertemperatur -20 °C bis 80 °C
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Buskoppler

Der EtherNet/IP-Buskoppler ermöglicht den Zugriff auf die Daten 
der Peripheriemodule über das EtherNet/IP-Protokoll. 
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt.
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den 
Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ermög-
licht den Zugriff auf die E/A-Daten der Module über Input/ 
Output-Assemblies.
Der  EtherNet/IP-Buskoppler hat einen integrierten 2-Port-
Switch, somit ist der Aufbau sowohl einer Stern- als auch einer 
Linientopologie möglich. 
Mit dem großen E/A-Abbild von bis zu 1 kByte können auch um-
fangreiche und komplexe Anlagen realisiert werden.
Die Konfiguration des Systemaufbaus und die Parametrierung der 
Module kann mit der TB20-ToolBox einfach erstellt und in den 
Koppler übertragen werden.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

EtherNet/IP

EtherNet/IP

Eigenschaften
·· Unterstützung von Unicast und Multicast  
CIP-Verbindungen

·· 511 Bytes Input-Assembly-Daten, 511 Bytes Output-As-
sembly-Daten

·· Einfacher Zugriff auf Assembly-Größen und die Struktur 
des Speicherabbilds innerhalb der Assemblies über die 
TB20-ToolBox

·· Bis zu 64 Peripherie-Module
·· Austausch von Modulen im laufenden Betrieb (Hot-Plug)
·· Implizites Messaging (Transport Class 1)
·· Explizites Messaging (Transport Class 3)
·· TCP Watchdog
·· IP-Adresse über abdeckbare DIP-Schalter relativ zu einer 
Basis-IP-Adresse einstellbar

·· DHCP (per DIP-Schalter wählbar)
·· Integrierter 2-Port Switch mit 2 x RJ45-Anschlüssen
·· Automatische Zuordnung der Modul Prozessdaten auf das 
EtherNet/IP-Mapping

·· Spannungsversorgung DC 24 V
·· Netzteil zur Versorgung der Peripheriemodule integriert 
(2,5 A)

·· Einspeisung der E/A-Spannungsversorgung (DC 24 V)
·· 9 LEDs, davon 3 zweifarbig
·· USB-Device Schnittstelle für Online-Diagnose, Parametrie-
rung, Inbetriebnahme und Firmwareupdate mit „TB20-
ToolBox“

·· Simulationsbetrieb über TB20-ToolBox für Inbetriebnah-
me des I/O-Systems ohne übergeordnete Steuerung zum 
Testen der Funktionalität (IO-Check)

·· Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über verborgenen 
Schalter (Factory Reset)
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Buskoppler

Der EtherNet/IP-Buskoppler ermöglicht den Zugriff auf die Daten 
der Peripheriemodule über das EtherNet/IP-Protokoll. 
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt.
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Plug für den 
Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ermög-
licht den Zugriff auf die E/A-Daten der Module über Input/ 
Output-Assemblies.
Der  EtherNet/IP-Buskoppler hat einen integrierten 2-Port-
Switch, somit ist der Aufbau sowohl einer Stern- als auch einer 
Linientopologie möglich. 
Mit dem großen E/A-Abbild von bis zu 1 kByte können auch um-
fangreiche und komplexe Anlagen realisiert werden.
Die Konfiguration des Systemaufbaus und die Parametrierung der 
Module kann mit der TB20-ToolBox einfach erstellt und in den 
Koppler übertragen werden.

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

EtherNet/IP

Technische Daten/Bestelldaten

TB20-C, Buskoppler EtherNet/IP
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, 
Basis-Modul

600-175-1AA11

Ethernet-Schnittstellen

·· Protokoll EtherNet/IP

·· Übertragungsrate 10/100 Mbits/s, automatische Erkennung  
(auto negotiation, auto crossover)

·· Input/Output-Assembly Größe 511/511 Bytes

·· Anschluss 2x RJ45, integrierter Switch

·· Protokoll-Übertragungsmethoden Implizites Messaging (Transport Class 1)
Explizites Messaging (Transport Class 3)

·· IP-Adresse Einstellbar über Software und/oder DIP-Schalter

·· DHCP Ja, per DIP-Schalter wählbar

USB-Schnittstelle

·· Protokoll USB 2.0 Device, Full Speed

·· Anschluss Mini-USB

·· Potentialtrennung Ja

·· Isolation 1,5 kV

Anreihbare Module 64

Spannungsversorgung DC 24 V, 18−28 V DC

Stromaufnahme ohne Baugruppen (intern) 75 mA

Verlustleistung max. 8 W

Spannungsversorgung für Baugruppen DC 5 V; max 2,5 A

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 35 mm x 73 mm

Gewicht 115 g

Zulassungen CE, UL

Störfestigkeit DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“

Störaussendung DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“

Vibration und Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“ 
DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Schutzart IP 20

Relative Feuchte 95 % ohne Betauung

Einbaulage Beliebig

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 60 °C
Für UL-Anwendungen: 0 °C bis 50 °C

Transport- und Lagertemperatur -20 °C bis 80 °C
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Buskoppler

EtherCAT

Der EtherCAT-Buskoppler ermöglicht den Zugriff auf die Daten 
der Peripheriemodule über das EtherCAT-Protokoll.
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt.
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. 
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und kann die 
E/A-Daten automatisch einem EtherCAT-Mapping zuordnen.
Der EtherCAT-Buskoppler untserstützt das Modular Device Profi-
le. Mit dem großen E/A-Abbild von bis zu 1024 Byte können auch 
umfangreiche und komplexe Anlagen realisiert werden.
Die Konfiguration des Systemaufbaus und die Parametrierung der 
Module kann mit der TB20-ToolBox einfach erstellt und in den 
Koppler übertragen werden. 
Alternativ kann die Konfiguration auch über das CoE-Objektver-
zeichnis bearbeitet werden.
Eine Onlinediagnose eines laufenden TB20-Aufbaus ist ebenso 
möglich, wie die testweise Inbetriebnahme, wenn noch kein 
EtherCAT-Master verbunden ist (Simulationsbetrieb/IO-Check).

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

EtherCAT

Eigenschaften
·· EtherCAT-Slave mit Unterstützung des Modular Device 
Profiles (MDP)

·· 2 EtherCAT-Ports (RJ45, 100BASE-TX)
·· Bis zu 64 Peripherie-Module
·· Austausch von Modulen im laufenden Betrieb (Hot-Plug)
·· Automatisches Mapping der Modul-E/A-Daten 
·· 1024 Bytes Eingangs-Daten, 1024 Bytes Ausgangs-Daten
·· Spannungsversorgung DC 24 V
·· Netzteil zur Versorung der Peripheriemodule integriert 
(2,5 A)

·· Einspeisung der E/A-Spannungsversorgung (DC 24 V)
·· 5 LEDs zur Anzeige des aktuellen Kopplers, EtherCAT und 
Link/Activity-Status

·· USB-Device Schnittstelle für Online-Diagnose, Parametrie-
rung, Inbetriebnahme und Firmwareupdate mit „TB20-
ToolBox“

·· Alternativ über Objektverzeichnis via CoE-Protokoll konfi-
gurier- und parametrierbar

·· Simulationsbetrieb über TB20-ToolBox für Inbetriebnah-
me des I/O-Systems ohne übergeordnete Steuerung zum 
Testen der Funktionalität (IO-Check)

·· Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über verborgenen 
Schalter (Factory Reset)
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Buskoppler

Der EtherCAT-Buskoppler ermöglicht den Zugriff auf die Daten 
der Peripheriemodule über das EtherCAT-Protokoll.
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein 
Peripheriemodul benötigt.
Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 64 beliebige Module 
angereiht werden. 
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und kann die 
E/A-Daten automatisch einem EtherCAT-Mapping zuordnen.
Der EtherCAT-Buskoppler untserstützt das Modular Device Profi-
le. Mit dem großen E/A-Abbild von bis zu 1024 Byte können auch 
umfangreiche und komplexe Anlagen realisiert werden.
Die Konfiguration des Systemaufbaus und die Parametrierung der 
Module kann mit der TB20-ToolBox einfach erstellt und in den 
Koppler übertragen werden. 
Alternativ kann die Konfiguration auch über das CoE-Objektver-
zeichnis bearbeitet werden.
Eine Onlinediagnose eines laufenden TB20-Aufbaus ist ebenso 
möglich, wie die testweise Inbetriebnahme, wenn noch kein 
EtherCAT-Master verbunden ist (Simulationsbetrieb/IO-Check).

Hinweis:
Der 24-V-Spannungsversorgungsstecker, das Bus-Abschluss- 
element und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang  
enthalten.
Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus  
möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung der Bau-
breite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit 
ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

EtherCAT

Technische Daten/Bestelldaten

TB20-C, Buskoppler EtherCAT
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, 
Basis-Modul

600-185-1AA11

EtherCAT-Schnittstellen

·· Protokoll EtherCAT

·· Übertragungsrate 100 Mbits/s

·· E/A-Abbild Größe 1024/1024 Bytes

·· Anschluss 2x RJ45

·· EtherCAT-Funktionen Modular Device Profile, CoE-Objektverzeichnis,  
automatisches Mapping

USB-Schnittstelle

·· Protokoll USB 2.0 Device, Full Speed

·· Anschluss Mini-USB

·· Potentialtrennung Ja

·· Isolation 1,5 kV

Anreihbare Module 64

Spannungsversorgung DC 24 V, 18−28 V DC

Stromaufnahme ohne Baugruppen (intern) 150 mA

Verlustleistung max. 8,5 W

Spannungsversorgung für Baugruppen DC 5 V; max 2,5 A

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 35 mm x 73 mm

Gewicht 130 g

Zulassungen CE, UL  in Vorbereitung

Störfestigkeit DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“

Störaussendung DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“

Vibration und Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“ 
DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Schutzart IP 20

Relative Feuchte 95 % ohne Betauung

Einbaulage Beliebig

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 60 °C

Transport- und Lagertemperatur -20 °C bis 80 °C
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Buskoppler



Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com

Digital In

Digital Out

Digital Mix

Digital Ein-/Ausgabe-Module
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Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 2 x DC 24 V

DI 2 x DC 24 V

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Eingang 0

2 Eingang 1

3 GND

4 GND

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 AUX

8 AUX

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 2x DC 24 V 600-210-0AB01

Anzahl der Eingänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 0,5 W

Eingangskennlinie Type 2, EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 2 x DC 24 V

Eigenschaften
·· 4 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED 

DI 4 x DC 24 V

DI 4 x DC 24 V

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Eingang 0

2 Eingang 1

3 Eingang 2

4 Eingang 3

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 AUX

8 AUX

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 4 x DC 24 V 600-210-0AD01

Anzahl der Eingänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 0,95 W

Eingangskennlinie Type 2, EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· Anzeige des Betriebszustandes über die blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 8 x DC 24 V

 DI 8 x DC 24 V

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Eingang 0

2 Eingang 1

3 Eingang 2

4 Eingang 3

5 Eingang 4

6 Eingang 5

7 Eingang 6

8 Eingang 7

9 L+ , DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 8 x DC 24 V 600-210-0AH01

Anzahl der Eingänge 8

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 1,85 W

Eingangskennlinie Type 2, EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· Anzeige des Betriebszustandes über die blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 8 x DC 24 V

Eigenschaften
·· 16 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 16 x DC 24 V

DI 16 x DC 24 V

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 16 x DC 24 V 600-210-0AP21

Anzahl der Eingänge 16

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 23 mA

Verlustleistung max. 3,7 W

Eingangskennlinie Type 2, EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 Eingang 0 11 Eingang 8

2 Eingang 1 12 Eingang 9

3 Eingang 2 13 Eingang 10

4 Eingang 3 14 Eingang 11

5 Eingang 4 15 Eingang 12

6 Eingang 5 16 Eingang 13

7 Eingang 6 17 Eingang 14

8 Eingang 7 18 Eingang 15

9 L+ , DC 24 V 19 L+ , DC 24 V

10 AUX 20 AUX



38

Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com

Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 3 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 3-Leiter Sensoren
·· Sicherung für DC 24 V
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED 

DI 3 x DC 24 V, 3-Leiter

DI 3 x DC 24 V, 3-Leiter

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Eingang 0

2 L+, DC 24 V

3 GND

4 Eingang 1

5 L+, DC 24 V

6 GND

7 Eingang 2

8 L+, DC 24 V

9 GND

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 3 x DC 24 V, 3-Leiter 600-210-0CC01

Anzahl der Eingänge 3

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Eingangskennlinie Type 2, EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Sicherung L+ 4 A 

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 3 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 3-Leiter Sensoren
·· Sicherung für DC 24 V
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED 

DI 3 x DC 24 V, 3-Leiter

Eigenschaften
·· 6 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 3-Draht-Sensoren
·· Sicherung für DC 24 V
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 6 x DC 24 V, 3-Leiter

DI 6 x DC 24 V, 3-Leiter

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 6 x DC 24 V, 3-Leiter 600-210-0CF21

Anzahl der Eingänge 6

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 1,4 W

Eingangskennlinie Type 2, EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Sicherung L+ 4 A pro Gruppe 
Gruppe 1: Anschluss 2, 5, 8 | Gruppe 2 : Anschluss 12, 15, 18

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 Eingang 0 11 Eingang 3

2 L+, DC 24 V 12 L+, DC 24 V

3 GND 13 GND

4 Eingang 1 14 Eingang 4

5 L+, DC 24 V 15 L+, DC 24 V

6 GND 16 GND

7 Eingang 2 17 Eingang 5

8 L+, DC 24 V 18 L+, DC 24 V

9 GND 19 GND

10 AUX 20 AUX
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Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung AC 110 –230 V
·· Kanalweiser Anschluss des Neutralleiters
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED 

DI 2 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1

DI 2 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Eingang 0 L

2 Eingang 0 N

3 Eingang 1 L

4 Eingang 1 N

5 n.c.

6 n.c.

7 n.c.

8 n.c.

9 n.c.

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 2 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1 600-211-0BB01

Anzahl der Eingänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 3,8 W

Eingangskennlinie Typ 1, EN 61131-2

Eingangsfrequenz 50 Hz/60 Hz

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

0 V bis 40 V
79 V bis 253 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung AC 110 –230 V
·· Kanalweiser Anschluss des Neutralleiters
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED 

DI 2 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1

Eigenschaften
·· 4 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung AC 110 –230 V
·· Kanalweiser Anschluss des Neutralleiters
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 4 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1

DI 4 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Eingang 0 L

2 Eingang 0 N

3 Eingang 1 L

4 Eingang 1 N

5 Eingang 2 L

6 Eingang 2 N

7 Eingang 3 L

8 Eingang 3 N

9 n.c.

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 4 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1 600-211-0BD01

Anzahl der Eingänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 7,6 W

Eingangskennlinie Typ 1,  EN 61131-2

Eingangsfrequenz 50 Hz/60 Hz

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

0 V bis 40 V
79 V bis 253 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung AC 110 - 230 V
·· Kanalweiser Anschluss des Neutralleiters
·· Anzeige des Betriebszustandes über die blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 8 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1

DI 8 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Eingabe-Modul – DI 8 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1 600-211-0BH21

Anzahl der Eingänge 8

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 15,2 W

Eingangskennlinie Typ 1,  EN 61131-2

Eingangsfrequenz 50 Hz/60 Hz

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

0 V bis 40 V
79 V bis 253 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 Eingang 0 L 11 Eingang 4 L

2 Eingang 0 N 12 Eingang 4 N

3 Eingang 1 L 13 Eingang 5 L

4 Eingang 1 N 14 Eingang 5 N

5 Eingang 2 L 15 Eingang 6 L

6 Eingang 2 N 16 Eingang 6 N

7 Eingang 3 L 17 Eingang 7 L

8 Eingang 3 N 18 Eingang 7 N

9 19

10 AUX 20 AUX
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 8 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung AC 110 - 230 V
·· Kanalweiser Anschluss des Neutralleiters
·· Anzeige des Betriebszustandes über die blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED

DI 8 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1

Eigenschaften
·· 2 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 2 x DC 24 V, 500 mA

DO 2 x DC 24 V, 500 mA

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Ausgang 0

2 Ausgang 1

3 GND

4 GND

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 AUX

8 AUX

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul – DO 2 x DC 24 V, 500 mA 600-220-0AB01

Anzahl der Ausgänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 10 mA + Last
max. 27,5 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 4 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 4 x DC 24 V, 500 mA

DO 4 x DC 24 V, 500 mA

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Ausgang 0

2 Ausgang 1

3 Ausgang 2

4 Ausgang 3

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 AUX

8 AUX

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul – DO 4 x DC 24 V, 500 mA 600-220-0AD01

Anzahl der Ausgänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 20 mA + Last
max. 30 mA

Verlustleistung max. 1,0 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 4 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 4 x DC 24 V, 500 mA

Eigenschaften
·· 8 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED 

DO 8 x DC 24 V, 500 mA

 DO 8 x DC 24 V, 500 mA

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Ausgang 0

2 Ausgang 1

3 Ausgang 2

4 Ausgang 3

5 Ausgang 4

6 Ausgang 5

7 Ausgang 6

8 Ausgang 7

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul –  DO 8 x DC 24 V, 500 mA 600-220-0AH01

Anzahl der Ausgänge 8

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 40 mA + Last
max. 35 mA

Verlustleistung max. 2,5 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL



46

Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com

Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 16 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 16 x DC 24 V, 500 mA

DO 16 x DC 24 V, 500 mA

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 Ausgang 0 11 Ausgang 8

2 Ausgang 1 12 Ausgang 9

3 Ausgang 2 13 Ausgang 10

4 Ausgang 3 14 Ausgang 11

5 Ausgang 4 15 Ausgang 12

6 Ausgang 5 16 Ausgang 13

7 Ausgang 6 17 Ausgang 14

8 Ausgang 7 18 Ausgang 15

9 L+ , DC 24 V 19 L+ , DC 24 V

10 AUX 20 AUX



47

Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com

Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 16 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 16 x DC 24 V, 500 mA

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul – DO 16 x DC 24 V, 500 mA 600-220-0AP21

Anzahl der Ausgänge 16

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 80 mA + Last
max. 47 mA

Verlustleistung max. 5 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 4 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 700 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über grüne/rote LEDs
·· Überwachung und Diagnose der 24 V Lastspannung
·· Überwachung und Diagnose Kurzschluss nach M  
pro Kanal

·· Kanalstatus-Informationen im Eingangsabbild
·· Pulsverlängerung 5 ms ... 1275 ms
·· Erkennung für Übertemperatur

Bedeutung der Kanal-LEDs
Aus 	 Ausgang ausgeschaltet
Grün leuchtend 	 Ausgang eingeschaltet
Rot leuchtend 	 24 V Lastspannung (L+) fehlt
Rot blinkend 	 Kurzschluss nach M erkannt

DO 4 x DC 24 V, 700 mA, Highfeature

DO 4 x DC 24 V, 700 mA, Highfeature

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Ausgang 0

2 Ausgang 1

3 Ausgang 2

4 Ausgang 3

5 GND

6 GND

7 GND

8 GND

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul – DO 4 x DC 24 V, 700 mA, HF 600-220-7AD01

Anzahl der Ausgänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

700 mA
max. 0,5 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 40 mA + Last
max. 30 mA

Verlustleistung max. 1,0 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise, Diagnose

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 4 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 700 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über grüne/rote LEDs
·· Überwachung und Diagnose der 24 V Lastspannung
·· Überwachung und Diagnose Kurzschluss nach M  
pro Kanal

·· Kanalstatus-Informationen im Eingangsabbild
·· Pulsverlängerung 5 ms ... 1275 ms
·· Erkennung für Übertemperatur

DO 4 x DC 24 V, 700 mA, Highfeature

Eigenschaften
·· 8 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 700 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über grüne/rote LEDs
·· Überwachung und Diagnose der 24 V Lastspannung
·· Überwachung und Diagnose Kurzschluss nach M  
pro Kanal

·· Kanalstatus-Informationen im Eingangsabbild
·· Pulsverlängerung 5 ms ... 1275 ms
·· Erkennung für Übertemperatur

Bedeutung der Kanal-LEDs
Aus 	 Ausgang ausgeschaltet
Grün leuchtend 	 Ausgang eingeschaltet
Rot leuchtend 	 24 V Lastspannung (L+) fehlt
Rot blinkend 	 Kurzschluss nach M erkannt

DO 8 x DC 24 V, 700 mA, Highfeature

DO 8 x DC 24 V, 700 mA, Highfeature

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Ausgang 0

2 Ausgang 1

3 Ausgang 2

4 Ausgang 3

5 Ausgang 4

6 Ausgang 5

7 Ausgang 6

8 Ausgang 7

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul – DO 8 x DC 24 V, 700 mA, HF 600-220-7AH01

Anzahl der Ausgänge 8

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

700 mA
max. 0,5 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 40 mA + Last
max. 35 mA

Verlustleistung max. 1,0 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise, Diagnose

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 16 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 700 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über grüne/rote LEDs
·· Überwachung und Diagnose der 24 V Lastspannung
·· Überwachung und Diagnose Kurzschluss nach M  
pro Kanal

·· Kanalstatus-Informationen im Eingangsabbild
·· Pulsverlängerung 5 ms ... 1275 ms
·· Erkennung für Übertemperatur

DO 16 x DC 24 V, 700 mA, Highfeature

DO 16 x DC 24 V, 700 mA, Highfeature

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 Ausgang 0 11 Ausgang 8

2 Ausgang 1 12 Ausgang 9

3 Ausgang 2 13 Ausgang 10

4 Ausgang 3 14 Ausgang 11

5 Ausgang 4 15 Ausgang 12

6 Ausgang 5 16 Ausgang 13

7 Ausgang 6 17 Ausgang 14

8 Ausgang 7 18 Ausgang 15

9 L+ , DC 24 V 19 L+ , DC 24 V

10 AUX 20 AUX

Bedeutung der Kanal-LEDs
Aus 	 Ausgang ausgeschaltet
Grün leuchtend 	 Ausgang eingeschaltet
Rot leuchtend 	 24 V Lastspannung (L+) fehlt
Rot blinkend 	 Kurzschluss nach M erkannt
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 16 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 700 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über grüne/rote LEDs
·· Überwachung und Diagnose der 24 V Lastspannung
·· Überwachung und Diagnose Kurzschluss nach M  
pro Kanal

·· Kanalstatus-Informationen im Eingangsabbild
·· Pulsverlängerung 5 ms ... 1275 ms
·· Erkennung für Übertemperatur

DO 16 x DC 24 V, 700 mA, Highfeature

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul – DO 16 x DC 24 V, 700 mA, HF 600-220-7AP21

Anzahl der Ausgänge 16

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom
·· Alle Kanäle zusammen

700 mA
max. 0,5 mA 
max. 8 A

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 80 mA + Last
max. 40 mA

Verlustleistung max. 2,5 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise, Diagnose

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 2 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 2 A pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 2 x DC 24 V, 2 A

DO 2 x DC 24 V, 2 A

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Ausgang 0

2 Ausgang 1

3 GND

4 GND

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 AUX

8 AUX

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul – DO 2 x DC 24 V, 2 A 600-220-0BB01

Anzahl der Ausgänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

2 A
max. 0,5 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 20 mA + Last
max. 30 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 2 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 2 A pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 2 x DC 24 V, 2 A

Eigenschaften
·· 4 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 2 A pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 4 x DC 24 V, 2 A

DO 4 x DC 24 V, 2 A

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Ausgang 0

2 Ausgang 1

3 Ausgang 2

4 Ausgang 3

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 AUX

8 AUX

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul – DO 4 x DC 24 V, 2 A 600-220-0BD01

Anzahl der Ausgänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

2 A
max. 0,5 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 30 mA + Last
max. 30 mA

Verlustleistung max. 1,1 W

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· Potentialfreies Schalten
·· 2 Relais, Wechsler
·· Ausgangsstrom 5 A pro Relais
·· Schaltspannung bis AC 230 V pro Relais
·· Schaltzähler: 2x Eingangs-Worte (Schaltspiele *1000)
·· Schaltfilter zum Schutz vor hochfrequenter Schaltung der 
Relais (10 Hz)

·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 2 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler

DO 2 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Relais 0 „normally closed“

2 Relais 0 „common“

3 Relais 0 „normally open“

4 n.c.

5 Relais 1 „normally closed“

6 Relais 1 „common“

7 Relais 1 „normally open“

8 n.c.

9 L+, DC 24 V

10 AUX
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· Potentialfreies Schalten
·· 2 Relais, Wechsler
·· Ausgangsstrom 5 A pro Relais
·· Schaltspannung bis AC 230 V pro Relais
·· Schaltzähler: 2x Eingangs-Worte (Schaltspiele *1000)
·· Schaltfilter zum Schutz vor hochfrequenter Schaltung der 
Relais (10 Hz)

·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 2 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul –  
DO 2 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler 600-222-0AB01

Anzahl der Ausgänge 4 (2 x Wechsler Relais)

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 30 mA
max. 30 mA

Verlustleistung max. 1,5 W

Relais 2

·· max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom 5 A/10 A

·· Nennspannung/max. Schaltspannung 250 V AC/400 V AC

·· max. Schaltspannung AC1 1500 VA

·· max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 300 VA

·· 1-Phasenmotorlast, AC3 – Betrieb (230 V AC) 0,185 kW

·· max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V 6/0,2/0,12 A

·· min. Schaltlast 500 mW (12 V/10 mA)

·· mechanische Lebensdauer 10 * 106  Schaltspiele

·· elektrische Lebensdauer AC1 60.000 Schaltspiele

·· Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte 6 kV (8 mm)

·· Spannungsfestigkeit offene Kontakte 1000 V AC

·· max. Schaltfrequenz (interner Schutz) 10 Hz

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 80 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· Potentialfreies Schalten
·· 4 Relais, Wechsler
·· Ausgangsstrom 5 A pro Relais
·· Schaltspannung bis AC 230 V pro Relais
·· Schaltzähler: 4x Eingangs-Worte (Schaltspiele *1000)
·· Schaltfilter zum Schutz vor hochfrequenter Schaltung der 
Relais (10 Hz)

·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 4 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler

DO 4 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 Relais 0 „normally closed“ 11 Relais 0 „normally closed“

2 Relais 0 „common“ 12 Relais 0 „common“

3 Relais 0 „normally open“ 13 Relais 0 „normally open“

4 n.c. 14 n.c.

5 Relais 1 „normally closed“ 15 Relais 1 „normally closed“

6 Relais 1 „common“ 16 Relais 1 „common“

7 Relais 1 „normally open“ 17 Relais 1 „normally open“

8 n.c. 18 n.c.

9 L+ , DC 24 V 19 L+ , DC 24 V

10 AUX 20 AUX
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Digital-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· Potentialfreies Schalten
·· 4 Relais, Wechsler
·· Ausgangsstrom 5 A pro Relais
·· Schaltspannung bis AC 230 V pro Relais
·· Schaltzähler: 4x Eingangs-Worte (Schaltspiele *1000)
·· Schaltfilter zum Schutz vor hochfrequenter Schaltung der 
Relais (10 Hz)

·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über je eine grüne LED

DO 4 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Ausgabe-Modul –  
DO 4 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler 600-222-0AD21

Anzahl der Ausgänge 8 (4 x Wechsler Relais)

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 60 mA
max. 60 mA

Verlustleistung max. 2,5 W

Relais 4

·· max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom 5 A/10 A

·· Nennspannung/max. Schaltspannung 250 V AC/400 V AC

·· max. Schaltspannung AC1 1500 VA

·· max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 300 VA

·· 1-Phasenmotorlast, AC3 – Betrieb (230 V AC) 0,185 kW

·· max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V 6/0,2 /0,12 A

·· min. Schaltlast 500 mW (12 V/10 mA)

·· mechanische Lebensdauer 10 * 106 Schaltspiele

·· elektrische Lebensdauer AC1 60.000 Schaltspiele

·· Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte 6 kV (8 mm)

·· Spannungsfestigkeit offene Kontakte 1000 V AC

·· max. Schaltfrequenz (interner Schutz) 10 Hz

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 120 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Mix-Module

Eigenschaften
·· 2 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· 2 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V 

·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge/Ausgänge über je eine 
grüne LED 

DIO 2 x In/2 x Out DC 24 V, 500 mA

DIO 2 x In/2 x Out DC 24 V, 500 mA

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Eingang 0

2 Eingang 1

3 L+, DC 24 V

4 L+, DC 24 V

5 Ausgang 0

6 Ausgang 1

7 AUX

8 AUX

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Mix-Modul – DIO 2 x In/2 x Out DC 24 V, 500 mA 600-230-0AD01

Anzahl der Eingänge 2

Eingangskennlinie Type 2,  EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Anzahl der Ausgänge 2

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 10 mA + Last
max. 25 mA

Verlustleistung max. 1,2 W

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Mix-Module

Eigenschaften
·· 2 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· 2 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V 

DIO 2 x In/2 x Out DC 24 V, 500 mA

Eigenschaften
·· 4 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· 4 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V 

·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge/Ausgänge über je eine 
grüne LED

DIO 4 x In/4 x Out DC 24 V, 500 mA

DIO 4 x In/4 x Out DC 24 V, 500 mA

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Eingang 0

2 Eingang 1

3 Eingang 2

4 Eingang 3

5 Ausgang 0

6 Ausgang 1

7 Ausgang 2

8 Ausgang 3

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Mix-Modul – DIO 4 x In/4 x Out DC 24 V, 500 mA 600-230-0AH01

Anzahl der Eingänge 4

Eingangskennlinie Type 2,  EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Anzahl der Ausgänge 4

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 20 mA + Last
max. 28 mA

Verlustleistung max. 1,95 W

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Mix-Module

Eigenschaften
·· 8 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· 8 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge/Ausgänge über je eine 
grüne LED

DIO 8 x Out/8 x In DC 24 V, 500 mA

DIO 8 x Out/8 x In DC 24 V, 500 mA

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 Ausgang 0 11 Eingang 0

2 Ausgang 1 12 Eingang 1

3 Ausgang 2 13 Eingang 2

4 Ausgang 3 14 Eingang 3

5 Ausgang 4 15 Eingang 4

6 Ausgang 5 16 Eingang 5

7 Ausgang 6 17 Eingang 6

8 Ausgang 7 18 Eingang 7

9 L+ , DC 24 V 19 L+ , DC 24 V

10 AUX 20 AUX
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Digital-Mix-Module

Eigenschaften
·· 8 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Eingangsspannung DC 24 V
·· Anschluss von 2-Draht-Näherungsschaltern möglich
·· 8 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 500 mA pro Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Eingänge/Ausgänge über je eine 
grüne LED

DIO 8 x Out/8 x In DC 24 V, 500 mA

Technische Daten/Bestelldaten

Digital-Mix-Modul – DIO 8 x Out/8 x In DC 24 V, 500 mA 600-230-0AP21

Anzahl der Eingänge 8

Eingangskennlinie Type 2,  EN 61131-2

Verpolschutz für Eingänge Ja

Eingangsspannung
·· für Signal „0“
·· für Signal „1“

-3 V bis 9 V
12 V bis 30 V

Anzahl der Ausgänge 8

Versorgungsspannung UP, US
·· Nennwert
·· Welligkeit USS
·· Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)
·· Wert bei t < 10 ms

DC 24 V
max. 3,6 V
20 ... 30 V
50 V

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Kurzschlussschutz der Ausgänge Elektronisch, kanalweise

Begrenzung der induktiven Abschaltspannung -48 V

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 40 mA + Last
max. 35 mA

Verlustleistung max. 4,35 W

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL
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Digital-Mix-Module
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Analog In

Analog Out

Analog Ein-/Ausgabe-Module
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Strommessung, potentialgetrennt 
zum Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit

AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0  -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 L-, GND

8 L-, GND

9 Mana 

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 4 ... 20 mA): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA | ±20 mA

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Strommessung, potentialgetrennt 
zum Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul –  AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit 600-250-4AB01

Anzahl der Eingänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 95 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 20 mA/50 Ohm
4 ... 20 mA/50 Ohm
±20 mA/50 Ohm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 12 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Anzahl der aktiven Kanäle x Wandlungszeit 
+ 16 ms für Drahtbrucherkennung je Kanal, wenn aktiviert

Die Wandlungszeit ist abhängig von der Störfrequenz- 
unterdrückung: 
Keine:	 8 ms
400 Hz:	 45 ms
60 Hz:	 109 ms
50 Hz:	 128 ms
10 Hz:	 342 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 4 ... 20 mA)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 12 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Strommessung, potentialgetrennt 
zum Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit

AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 AI2 +

6 AI2 -

7 AI3 +

8 AI3 -

9 Mana 

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 4 ... 20 mA): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA | ±20 mA

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Strommessung, potentialgetrennt 
zum Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit 600-250-4AD01

Anzahl der Eingänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 95 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 20 mA/50 Ohm
4 ... 20 mA/50 Ohm
±20 mA/50 Ohm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 12 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Anzahl der aktiven Kanäle x Wandlungszeit 
+ 16 ms für Drahtbrucherkennung je Kanal, wenn aktiviert

Die Wandlungszeit ist abhängig von der 
Störfrequenz¬unterdrückung: 
Keine:	 8 ms
400 Hz:	 45 ms
60 Hz:	 109 ms
50 Hz:	 128 ms
10 Hz:	 342 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 4 ... 20 mA)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 22 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Strommessung
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 4..20 mA): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA | ±20 mA

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0  -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 n.c.

6 n.c.

7 n.c.

8 n.c.

9 n.c.

10 AUX
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Strommessung
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul –  
AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit 600-250-7BB01

Anzahl der Eingänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 20 mA/50 Ohm
4 ... 20 mA/50 Ohm
±20 mA/50 Ohm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 2 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 4 ... 20 mA)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ± 0,2 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den 
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ± 0,1 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25°C bezogen auf den 
Nennbereich

·· Temperaturfehler ± 0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ± 0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

± 0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 14 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend 	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus 	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Strommessung
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 4..20 mA): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA | ±20 mA

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 AI2 +

6 AI2 -

7 AI3 +

8 AI3 -

9 n.c.

10 AUX
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Strommessung
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul –  
AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit 600-250-7BD01

Anzahl der Eingänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 20 mA/50 Ohm
4 ... 20 mA/50 Ohm
±20 mA/50 Ohm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 2,5 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 4 ... 20 mA)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ± 0,2 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den 
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ± 0,1 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25°C bezogen auf den 
Nennbereich

·· Temperaturfehler ± 0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ± 0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

± 0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 24 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 80 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend 	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus 	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 analoge Eingänge zur Strommessung
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 8 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 8 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

AI 8 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 
 
 
 

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 4 ... 20 mA): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA | ±20 mA

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 AI0 + 11 AI4 +

2 AI0 - 12 AI4 -

3 AI1 + 13 AI5 +

4 AI1 - 14 AI5 -

5 AI2 + 15 AI6 +

6 AI2 - 16 AI6 -

7 AI3 + 17 AI7 +

8 AI3 - 18 AI7 -

9 n.c. 19 n.c.

10 AUX 20 AUX
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 analoge Eingänge zur Strommessung
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 8 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ±20 mA pro Kanal 
einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 4 ... 20 mA)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 8 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul –  
AI 8 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit 600-250-7BH21

Anzahl der Eingänge 8

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 20 mA/50 Ohm
4 ... 20 mA/50 Ohm
±20 mA/50 Ohm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 3 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 4 ... 20 mA)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ± 0,2 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den 
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ± 0,1 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25°C bezogen auf den 
Nennbereich

·· Temperaturfehler ± 0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ± 0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

± 0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 44 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend 	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus 	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Spannnungsmessung,  
potentialgetrennt zum Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 ... 5 V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 L-, GND

8 L-, GND

9 Mana 

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 1 ... 5 V): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 10 V | 1 ... 5 V | ±10 V | ±5 V | ±2,5 V

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Spannnungsmessung,  
potentialgetrennt zum Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 ... 5 V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul –  
AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit 600-252-4AB01

Anzahl der Eingänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 95 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 10 V/10 MOhm
1 ... 5 V/10 MOhm
±10 V/10 MOhm
±5 V/10 MOhm
±2,5 V/10 MOhm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 12 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Anzahl der aktiven Kanäle x Wandlungszeit 
+ 16 ms für Drahtbrucherkennung je Kanal, wenn aktiviert

Die Wandlungszeit ist abhängig von der Störfrequenz- 
unterdrückung: 
Keine:	 8 ms
400 Hz:	 45 ms
60 Hz:	 109 ms
50 Hz:	 128 ms
10 Hz:	 342 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 1 ... 5 V)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 12 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL



76

Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com

Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Spannnungsmessung,  
potentialgetrennt zum Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 ... 5 V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 AI2 +

6 AI2 -

7 AI3 +

8 AI3 -

9 Mana 

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 1 ... 5 V): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 10 V | 1 ... 5 V | ±10 V | ±5 V | ±2,5 V

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Spannnungsmessung,  
potentialgetrennt zum Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 ... 5 V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul –  
AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit 600-252-4AD01

Anzahl der Eingänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 95 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 10 V/10 MOhm
1 ... 5 V/10 MOhm
±10 V/10 MOhm
±5 V/10 MOhm
±2,5 V/10 MOhm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 12 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Anzahl der aktiven Kanäle x Wandlungszeit 
+ 16 ms für Drahtbrucherkennung je Kanal, wenn aktiviert

Die Wandlungszeit ist abhängig von der Störfrequenz- 
unterdrückung: 
Keine:	 8 ms
400 Hz:	 45 ms
60 Hz:	 109 ms
50 Hz:	 128 ms
10 Hz:	 342 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 1 ... 5 V)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 22 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Spannungsmessung
·· Potentialtrennnung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 ... 5V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 n.c.

6 n.c.

7 n.c.

8 n.c.

9 n.c.

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 1 ... 5 V): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 10 V | 1 ... 5 V | ±10 V | ±5 V | ±2,5 V

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Spannungsmessung
·· Potentialtrennnung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 ... 5V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – 
AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit 600-252-7BB01

Anzahl der Eingänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 10 V/10 MOhm
1 ... 5 V/10 MOhm
±10 V/10 MOhm
±5 V/10 MOhm
±2,5 V/10 MOhm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 2 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 1 ... 5 V)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,2 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,1 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 14 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend 	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus 	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Spannungsmessung
·· Potentialtrennnung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 ... 5V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 AI2 +

6 AI2 -

7 AI3 +

8 AI3 -

9 n.c.

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 1 ... 5 V): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 10 V | 1 ... 5 V | ±10 V | ±5 V | ±2,5 V

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Spannungsmessung
·· Potentialtrennnung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 ... 5V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – 
AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit 600-252-7BD01

Anzahl der Eingänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 10 V/10 MOhm
1 ... 5 V/10 MOhm
±10 V/10 MOhm
±5 V/10 MOhm
±2,5 V/10 MOhm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 2,5 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 1 ... 5 V)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,2 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,1 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 24 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 80 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend 	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus 	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 analoge Eingänge zur Spannungsmessung
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 8 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 … 5 V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot) 

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 8 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

AI 8 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 
 
 
 

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung (nur bei 1 ... 5 V): An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 10 V | 1 ... 5 V | ±10 V | ±5 V | ±2,5 V

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 AI0 + 11 AI4 +

2 AI0 - 12 AI4 -

3 AI1 + 13 AI5 +

4 AI1 - 14 AI5 -

5 AI2 + 15 AI6 +

6 AI2 - 16 AI6 -

7 AI3 + 17 AI7 +

8 AI3 - 18 AI7 -

9 n.c. 19 n.c.

10 AUX 20 AUX
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 analoge Eingänge zur Spannungsmessung
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 8 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V  
pro Kanal einstellbar

·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung (bei 1 … 5 V)
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot) 

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 8 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – 
AI 8 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit 600-252-7BH21

Anzahl der Eingänge 8

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 10 V/10 MOhm
1 ... 5 V/10 MOhm
±10 V/10 MOhm
±5 V/10 MOhm
±2,5 V/10 MOhm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 3 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch (nur bei 1 ... 5 V)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ± 0,2 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den 
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ± 0,1 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25°C bezogen auf den 
Nennbereich

·· Temperaturfehler ± 0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ± 0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

± 0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 44 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend 	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus 	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert



84

Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com

Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Spannungsmessung,  
potentialgetrennt zum Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 24 V, ±24 V pro Kanal einstellbar
·· Messauflösung bis 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 2 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit

AI 2 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 L-, GND

8 L-, GND

9 Mana 

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 24 V | ±24 V

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Eingänge zur Spannungsmessung,  
potentialgetrennt zum Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 24 V, ±24 V pro Kanal einstellbar
·· Messauflösung bis 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 2 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – AI 2 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit 600-252-4CB01

Anzahl der Eingänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 95 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 24 V/10 MOhm
±24 V/10 MOhm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 12 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Anzahl der aktiven Kanäle x Wandlungszeit 
+ 16 ms für Drahtbrucherkennung je Kanal, wenn aktiviert

Die Wandlungszeit ist abhängig von der Störfrequenz- 
unterdrückung: 
Keine:	 8 ms
400 Hz:	 45 ms
60 Hz:	 109 ms
50 Hz:	 128 ms
10 Hz:	 342 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 12 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Spannungsmessung,  
potentialgetrennt zum Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 24 V, ±24 V pro Kanal einstellbar
·· Messauflösung bis 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 4 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit

AI 4 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 AI2 +

6 AI2 -

7 AI3 +

8 AI3 -

9 Mana 

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich:  
Deaktiviert | 0 ... 24 V | ±24 V

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Eingänge zur Spannungsmessung,  
potentialgetrennt zum Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 0 ... 24 V, ±24 V pro Kanal einstellbar
·· Messauflösung bis 12 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AI 4 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit 600-252-4CD01

Anzahl der Eingänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 95 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 0 ... 24 V/10 MOhm
±24 V/10 MOhm

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 12 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Anzahl der aktiven Kanäle x Wandlungszeit 
+ 16 ms für Drahtbrucherkennung je Kanal, wenn aktiviert

Die Wandlungszeit ist abhängig von der Störfrequenz- 
unterdrückung: 
Keine:	 8 ms
400 Hz:	 45 ms
60 Hz:	 109 ms
50 Hz:	 128 ms
10 Hz:	 342 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 22 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 1/2 Eingänge zur Widerstandmessung, potentialgetrennt 
zum Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, 3000 Ohm, 
6000 Ohm, PT 100, PT 1000, Ni 100, Ni 1000, LGNi 1000 
pro Kanal einstellbar

·· 2/3/4-Drahtanschluss
·· Messauflösung 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot) 

AI 1/2 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht

AI 1/2 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 L-, GND

8 L-, GND

9 Mana 

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5
·· Temperaturdarstellung:  
Celsius x 10 | Fahrenheit x 10 | Kelvin x 10

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich: 150 Ohm | 300 Ohm | 600 Ohm |  
3000 Ohm | 6000 Ohm | PT 100 | PT 1000 | Ni 100 | 
 Ni 1000| LGNi 1000

·· Sensoranschluss: Deaktiviert | 2-Draht |  
3-Draht (nur Kanal 0) | 4-Draht (nur Kanal 0)

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 1/2 Eingänge zur Widerstandmessung, potentialgetrennt 
zum Rückwandbus

·· 2 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, 3000 Ohm, 
6000 Ohm, PT 100, PT 1000, Ni 100, Ni 1000, LGNi 1000 
pro Kanal einstellbar

·· 2/3/4-Drahtanschluss
·· Messauflösung 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot) 

AI 1/2 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – AI 1/2 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht 600-253-4AB01

Anzahl der Eingänge 1/2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1,0 W

Messbereiche 150 Ohm
300 Ohm
600 Ohm
3000 Ohm
6000 Ohm
PT 100
PT 1000
Ni 100
Ni 1000
LGNi 1000

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Anzahl der aktiven Kanäle x Wandlungszeit 
+ 16 ms für Drahtbrucherkennung je Kanal, wenn aktiviert

Die Wandlungszeit ist abhängig von der Störfrequenz- 
unterdrückung: 
Keine:	 8 ms
400 Hz:	 45 ms
60 Hz:	 109 ms
50 Hz:	 128 ms
10 Hz:	 342 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 14 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2/4 Eingänge zur Widerstandmessung, potentialgetrennt 
zum Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, 3000 Ohm, 
6000 Ohm, PT 100, PT 1000, Ni 100, Ni 1000, LGNi 1000 
pro Kanal einstellbar

·· 2/3/4-Drahtanschluss
·· Messauflösung 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot) 

AI 2/4 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht

AI 2/4 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 AI2 +

6 AI2 -

7 AI3 +

8 AI3 -

9 Mana 

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5
·· Temperaturdarstellung:  
Celsius x 10 | Fahrenheit x 10 | Kelvin x 10

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich: 150 Ohm | 300 Ohm | 600 Ohm |  
3000 Ohm | 6000 Ohm | PT 100 | PT 1000 | Ni 100 |  
Ni 1000 | LGNi 1000

·· Sensoranschluss: Deaktiviert | 2-Draht |  
3-Draht (nur Kanal 0 & 2) | 4-Draht (nur Kanal 0 & 2)

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2/4 Eingänge zur Widerstandmessung, potentialgetrennt 
zum Rückwandbus

·· 4 Prozesseingangsworte
·· Messbereiche 150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, 3000 Ohm, 
6000 Ohm, PT 100, PT 1000, Ni 100, Ni 1000, LGNi 1000 
pro Kanal einstellbar

·· 2/3/4-Drahtanschluss
·· Messauflösung 15 Bit + VZ
·· Diagnosemeldungen
·· Drahtbrucherkennung
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot) 

AI 2/4 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – AI 2/4 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht 600-253-4AD01

Anzahl der Eingänge 2/4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1,0 W

Messbereiche/Bürdenwiderstand 150 Ohm
300 Ohm
600 Ohm
3000 Ohm
6000 Ohm
PT 100
PT 1000
Ni 100
Ni 1000
LGNi 1000

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Anzahl der aktiven Kanäle x Wandlungszeit 
+ 16 ms für Drahtbrucherkennung je Kanal, wenn aktiviert

Die Wandlungszeit ist abhängig von der Störfrequenz- 
unterdrückung: 
Keine:	 8 ms
400 Hz:	 45 ms
60 Hz:	 109 ms
50 Hz:	 128 ms
10 Hz:	 342 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Drahtbruch
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 26 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· 2 Prozesseingangsworte
·· 2 Prozessausgangsworte (für Temperaturkompensation)
·· Messbereich ±80 mV
·· Unterstützte Thermoelemente: E, J, K, N, R, S, T, B, C, L
·· Messauflösung 15 Bit + VZ
·· Externe oder interne Temperaturkompensation
·· Drahtbrucherkennung
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige für jeden Kanal über zweifarbige LED 
(rot/grün)

AI 2 x TC, Iso., 16 Bit

AI 2 x TC, Iso., 16 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 n.c.

6 n.c.

7 n.c.

8 n.c.

9 n.c.

10 AUX

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung:  
SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 (nur bei ±80 mV)

·· Temperaturdarstellung:  
Celsius x 10 | Fahrenheit x 10 | Kelvin x 10

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich: ±80 mV 
·· Thermoelemente: E | J | K | N | R | S | T | B | C | L
·· Temperaturkompensation:  
Intern | Extern | Über Prozessdaten

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 2 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· 2 Prozesseingangsworte
·· 2 Prozessausgangsworte (für Temperaturkompensation)
·· Messbereich ±80 mV
·· Unterstützte Thermoelemente: E, J, K, N, R, S, T, B, C, L
·· Messauflösung 15 Bit + VZ
·· Externe oder interne Temperaturkompensation
·· Drahtbrucherkennung
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige für jeden Kanal über zweifarbige LED 
(rot/grün)

AI 2 x TC, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – AI 2 x TC, Iso., 16 Bit 600-254-4AB02

Anzahl der Eingänge 2

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1 W

Messbereiche ±80 mV

Thermoelemente E	 (-270 °C … 990 °C)
J	 (-210 °C ... 1200 °C)
K	 (-270 °C … 1380 °C)
N	 (-270 °C … 1320 °C)
R	 (-50 °C … 1775 °C)
S	 (-50 °C … 1775 °C)
T	 (-270 °C … 405 °C)
B	 (0 °C … 1800 °C)
C	 (0 °C … 2320 °C)
L	 (0 °C … 900 °C)

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 2 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 26 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend  	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus  	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· 4 Prozesseingangsworte
·· 4 Prozessausgangsworte (für Temperaturkompensation)
·· Messbereich ±80 mV
·· Unterstützte Thermoelemente: E, J, K, N, R, S, T, B, C, L
·· Messauflösung 15 Bit + VZ
·· Externe oder interne Temperaturkompensation
·· Drahtbrucherkennung
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige für jeden Kanal über zweifarbige LED 
(rot/grün)

AI 4 x TC, Iso., 16 Bit

AI 4 x TC, Iso., 16 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AI0 +

2 AI0 -

3 AI1 +

4 AI1 -

5 AI2 +

6 AI2 -

7 AI3 +

8 AI3 -

9 n.c.

10 AUX

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung:  
SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 (nur bei ±80 mV)

·· Temperaturdarstellung:  
Celsius x 10 | Fahrenheit x 10 | Kelvin x 10

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich: ±80 mV 
·· Thermoelemente: E | J | K | N | R | S | T | B | C | L
·· Temperaturkompensation:  
Intern | Extern | Über Prozessdaten

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)



95

Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com Systeme Helmholz GmbH | 91091 Großenseebach | Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-490 | www.helmholz.com

Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 4 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus
·· 4 Prozesseingangsworte
·· 4 Prozessausgangsworte (für Temperaturkompensation)
·· Messbereich ±80 mV
·· Unterstützte Thermoelemente: E, J, K, N, R, S, T, B, C, L
·· Messauflösung 15 Bit + VZ
·· Externe oder interne Temperaturkompensation
·· Drahtbrucherkennung
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige für jeden Kanal über zweifarbige LED 
(rot/grün)

AI 4 x TC, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x TC, Iso., 16 Bit 600-254-4AD02

Anzahl der Eingänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 95 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Messbereiche ±80 mV

Thermoelemente E	 (-270 °C … 990 °C)
J	 (-210 °C ... 1200 °C)
K	 (-270 °C … 1380 °C)
N	 (-270 °C … 1320 °C)
R	 (-50 °C … 1775 °C)
S	 (-50 °C … 1775 °C)
T	 (-270 °C … 405 °C)
B	 (0 °C … 1800 °C)
C	 (0 °C … 2320 °C)
L	 (0 °C … 900 °C)

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 2,5 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 26 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend  	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus  	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 Eingänge
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 8 Prozesseingangsworte, 8 Prozessausgangsworte  
(für Temperaturkompensation)

·· Messbereich ±80 mV
·· Unterstützte Thermoelemente: E, J, K, N, R, S, T, B, C, L
·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Externe oder interne Temperaturkompensation
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 8 x TC, Iso., 16 Bit

AI 8 x TC, Iso., 16 Bit

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Diagnose Überlauf/Unterlauf: An | Aus
·· Werte Darstellung:  
SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5 (nur bei ±80 mV)

·· Temperaturdarstellung:  
Celsius x 10 | Fahrenheit x 10 | Kelvin x 10

 
 

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Störfrequenzunterdrückung:  
Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

·· Messbereich: ±80 mV 
·· Thermoelemente: E | J | K | N | R | S | T | B | C | L
·· Temperaturkompensation: 
Intern | Extern | Über Prozessdaten

·· Grenzwertalarme aktiv: An | Aus
·· Oberer/Unterer Grenzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 AI0 + 11 AI4 +

2 AI0 - 12 AI4 -

3 AI1 + 13 AI5 +

4 AI1 - 14 AI5 -

5 AI2 + 15 AI6 +

6 AI2 - 16 AI6 -

7 AI3 + 17 AI7 +

8 AI3 - 18 AI7 -

9 n.c. 19 n.c.

10 AUX 20 AUX
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Analog-Eingabe-Module

Eigenschaften
·· 8 Eingänge
·· Potentialtrennung zwischen den Kanälen und zum  
Rückwandbus

·· 8 Prozesseingangsworte, 8 Prozessausgangsworte  
(für Temperaturkompensation)

·· Messbereich ±80 mV
·· Unterstützte Thermoelemente: E, J, K, N, R, S, T, B, C, L
·· Messauflösung bis 15 Bit + VZ
·· Externe oder interne Temperaturkompensation
·· Diagnosemeldungen
·· Grenzwertalarme für jeden Kanal
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

·· Zustandsanzeige pro Kanal über zweifarbige LED  
(rot/grün)

AI 8 x TC, Iso., 16 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Eingabe-Modul – AI 8 x TC, Iso., 16 Bit 600-254-4AH22

Anzahl der Eingänge 8

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

Nicht benötigt
max. 140 mA

Verlustleistung max. 1 W

Messbereiche ±80 mV

Thermoelemente E	 (-270 °C … 990 °C)
J	 (-210 °C ... 1200 °C)
K	 (-270 °C … 1380 °C)
N	 (-270 °C … 1320 °C)
R	 (-50 °C … 1775 °C)
S	 (-50 °C … 1775 °C)
T	 (-270 °C … 405 °C)
B	 (0 °C … 1800 °C)
C	 (0 °C … 2320 °C)
L	 (0 °C … 900 °C)

Messprinzip Integrierend

Messauflösung 15 Bit + VZ

Störfrequenzunterdrückung Keine | 10 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 400 Hz

Aktualisierungszeit/Wandlungsgeschwindigkeit Abhängig von der Störfrequenzunterdrückung:
Keine:	 3 ms
400 Hz:	 8 ms
60 Hz:	 51 ms
50 Hz:	 60 ms
10 Hz:	 160 ms

Diagnosen Messbereichsüberschreitung (Überlauf)
Messbereichsunterschreitung (Unterlauf)
Parametrierfehler

Prozessalarme Oberer & unterer Grenzwert je Kanal

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 51 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 110 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Bedeutung der Kanal-LEDs
Rot blinkend  	 Parametrierfehler am Kanal
Rot leuchtend 	 Messwert Überlauf/Unterlauf oder Drahtbruch
Grün blinkend 	 Messwert im Übersteuerungsbereich
Grün leuchtend 	 Kanal parametriert und Messwert normal
Aus  	 Kanal deaktiviert oder Baugruppe noch nicht parametriert
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Analog-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· 2 Prozessausgangsworte (4 Byte)
·· Ausgabebereich 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
·· Auflösung 12 Bit
·· Ersatzwertaufschaltung
·· Diagnosemeldungen
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AO 2 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit

AO 2 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AO0 +

2 AO0 -

3 AO1 +

4 AO1 -

5 Mana

6 L+, DC 24 V

7 L+, DC 24 V

8 L-, GND

9 L-, GND

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Ausgabebereich: 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA
·· Ersatzwertaufschaltung: Ausgänge stromlos |  
Letzen Wert halten | Ersatzwert aufschalten

·· Ersatzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· 2 Prozessausgangsworte (4 Byte)
·· Ausgabebereich 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
·· Auflösung 12 Bit
·· Ersatzwertaufschaltung
·· Diagnosemeldungen
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AO 2 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Ausgabe-Modul – AO 2 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit 600-260-4AB01

Anzahl der Ausgänge 2

Ausgabebereiche 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 60 mA 
max. 26 mA

Verlustleistung max. 1,9 W

Anschluss für Aktoren 2-Leiter Anschluss

Bürdenwiderstand max. 600 Ohm

Induktive Last max. 100 mH

Leerlaufspannung max. 18 V

Messwertbildung

·· Auflösung 12 Bit

·· Aktualisierungszeit 0,2 ms

·· Einschwingzeit 0,2 ms für ohmsche Last
2,2 ms für kapazitive Last
0,5 ms für induktive Last (<=1 mH)
3,3 ms für induktive Last (<=3,3 mH)

Diagnosen Externe Hilfsspannung fehlt (L+)
Drahtbruch
Parametrierfehler

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 7 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· 4 Prozessausgangsworte (8 Byte)
·· Ausgabebereich 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
·· Auflösung 12 Bit
·· Ersatzwertaufschaltung
·· Diagnosemeldungen
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AO 4 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit

AO 4 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AO0 +

2 AO0 -

3 AO1 +

4 AO1 -

5 AO2 +

6 AO2 -

7 AO3 +

8 AO3 -

9 GND

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Ausgabebereich: 0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA
·· Ersatzwertaufschaltung: Ausgänge stromlos |  
Letzen Wert halten | Ersatzwert aufschalten

·· Ersatzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· 4 Prozessausgangsworte (8 Byte)
·· Ausgabebereich 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
·· Auflösung 12 Bit
·· Ersatzwertaufschaltung
·· Diagnosemeldungen
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AO 4 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Ausgabe-Modul – AO 4 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit 600-260-4AD01

Anzahl der Ausgänge 4

Ausgabebereiche 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 100 mA 
max. 26 mA

Verlustleistung max. 3 W

Anschluss für Aktoren 2-Leiter Anschluss

Bürdenwiderstand max. 600 Ohm

Induktive Last max. 100 mH

Leerlaufspannung max. 18 V

Messwertbildung

·· Auflösung 12 Bit

·· Aktualisierungszeit 0,2 ms

·· Einschwingzeit 0,2 ms für ohmsche Last
2,2 ms für kapazitive Last
0,5 ms für induktive Last (<=1 mH)
3,3 ms für induktive Last (<=3,3 mH)

Diagnosen Externe Hilfsspannung fehlt (L+)
Drahtbruch
Parametrierfehler

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 13 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· 2 Prozessausgangsworte (4 Byte)
·· Ausgabebereich ±10 V, 0–10 V, 1–5 V
·· Auflösung 12 Bit + VZ
·· Ersatzwertaufschaltung
·· Diagnosemeldungen
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AO 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

AO 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AO0 +

2 AO0 -

3 AO1 +

4 AO1 -

5 Mana

6 L+, DC 24 V

7 L+, DC 24 V

8 L-, GND

9 L-, GND

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Ausgabebereich: ±10 V |  0–10 V | 1–5 V
·· Ersatzwertaufschaltung: Ausgänge stromlos |  
Letzen Wert halten | Ersatzwert aufschalten

·· Ersatzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 2 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· 2 Prozessausgangsworte (4 Byte)
·· Ausgabebereich ±10 V, 0–10 V, 1–5 V
·· Auflösung 12 Bit + VZ
·· Ersatzwertaufschaltung
·· Diagnosemeldungen
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AO 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Ausgabe-Modul – 
AO 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit 600-261-4AB01

Anzahl der Ausgänge 2

Ausgabebereiche ±10 V
0–10 V
1–5 V

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 45 mA 
max. 24 mA

Verlustleistung max. 1,6 W

Anschluss für Aktoren 2-Leiter Anschluss

Bürdenwiderstand min. 1 kOhm

Kapazitive Last max. 1 µF

Kurzschlussschutz Ja

Kurzschlussstrom max. 25 mA

Messwertbildung

·· Auflösung 12 Bit + VZ

·· Aktualisierungszeit 0,2 ms

·· Einschwingzeit 0,2 ms für ohmsche Last
2,2 ms für kapazitive Last
0,5 ms für induktive Last (<=1 mH)
3,3 ms für induktive Last (<=3,3 mH)

Diagnosen Externe Hilfsspannung fehlt (L+)
Kurzschluß nach M
Parametrierfehler

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 7 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· 4 Prozessausgangsworte (8 Byte)
·· Ausgabebereich ±10 V, 0–10 V, 1–5 V
·· Auflösung 12 Bit + VZ
·· Ersatzwertaufschaltung
·· Diagnosemeldungen
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AO 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

AO 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AO0 +

2 AO0 -

3 AO1 +

4 AO1 -

5 AO2 +

6 AO2 -

7 AO3 +

8 AO3 -

9 GND

10 AUX

Parameter für das Modul
·· Diagnosealarm: An | Aus
·· Werte Darstellung: SIMATIC* S7 | SIMATIC* S5

Parameter für jeden Kanal
·· Drahtbrucherkennung: An | Aus
·· Ausgabebereich: ±10 V |  0–10 V | 1–5 V
·· Ersatzwertaufschaltung: Ausgänge stromlos |  
Letzen Wert halten | Ersatzwert aufschalten

·· Ersatzwert: 16 Bit Analogwert (±27648)

* SIMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Analog-Ausgabe-Module

Eigenschaften
·· 4 analoge Ausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· 4 Prozessausgangsworte (8 Byte)
·· Ausgabebereich ±10 V, 0–10 V, 1–5 V
·· Auflösung 12 Bit + VZ
·· Ersatzwertaufschaltung
·· Diagnosemeldungen
·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

AO 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Analog-Ausgabe-Modul – 
AO 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit 600-261-4AD01

Anzahl der Ausgänge 4

Ausgabebereiche ±10 V
0–10 V
1–5 V

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Kanälen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 75 mA 
max. 24 mA

Verlustleistung max. 2,4 W

Anschluss für Aktoren 2-Leiter Anschluss

Bürdenwiderstand min. 1 kOhm

Kapazitive Last max. 1 µF

Kurzschlussschutz Ja

Kurzschlussstrom max. 25 mA

Messwertbildung

·· Auflösung 12 Bit + VZ

·· Aktualisierungszeit 0,2 ms

·· Einschwingzeit 0,2 ms für ohmsche Last
2,2 ms für kapazitive Last
0,5 ms für induktive Last (<=1 mH)
3,3 ms für induktive Last (<=3,3 mH)

Diagnosen Externe Hilfsspannung fehlt (L+)
Kurzschluß nach M
Parametrierfehler

Fehlergrenzen

·· Gebrauchsfehlergrenze ±0,5 % im gesamten Temperaturbereich bezogen auf den  
Nennbereich

·· Grundfehlergrenze ±0,3 %, Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C bezogen auf den  
Nennbereich

·· Temperaturfehler ±0,005 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Linearitätsfehler ±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

·· Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand  
bei 25 °C

±0,05 %/K, bezogen auf den Nennbereich

Parametrierlänge 13 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Analog-Ausgabe-Module
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Zähler

SSI Geber Interface

Energy Meter

Funktions-Module
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Zähler


Zähler werden verwendet um Impulse zu erfassen, die schneller 
als Zyklen der Steuerung sind. Die Steuerung kann diese Signale 
nicht mehr korrekt erfassen und eine Vorverarbeitung ist not-
wendig. Das Zählermodul erfasst die Flanken von 24 V Signalen 
als Impulse. Die Impulse können gezählt werden oder werden als 
Frequenz, Drehzahl oder Periodendauer umgerechnet. 
Für eine direkte Reaktion auf Startflanken oder das schnelle Schal-
ten von Anlagenzuständen hat das Zählermodul einen zusätzli-
chen 24 V Eingang und einen 24 V Ausgang.

1 x Zähler 24 V, 500 kHz, 32 Bit

1 x Zähler 24 V, 500 kHz, 32 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 A

2 B

3 Eingang 0

4 Ausgang 0

5 GND

6 GND

7 GND

8 L+ DC 24 V

9 L+ DC 24 V

10 AUX

Eigenschaften
·· 32 Bit Zähler
·· Bis zu 500 kHz (4-fach Auswertung)
·· Anschluss von 24 V-Inkrementalgebern oder Initiatoren
·· Erfassungsmethode: 

·· Impuls & Richtung
·· Drehgeber mit Einfachauswertung
·· Drehgeber mit Zweifachauswertung
·· Drehgeber mit Vierfachauswertung

·· Zählfunktionen: 
·· Endlos Zählen 
·· Einmalig Zählen 
·· Periodisch Zählen

·· Messbetrieb: 
·· Frequenzmessung
·· Drehzahlmessung
·· Periodendauermessung

·· Programmierbarer Eingang:
·· SPS-Eingang
·· Freigabe (HW-Tor)
·· Synchronisation
·· Periodische Synchronisation
·· Latch
·· Latch & Retrigger
·· Invertierbar 

·· Programmierbarer Ausgang:
·· SPS-Ausgang
·· Zählerstand >= Vergleichswert
·· Zählerstand <= Vergleichswert
·· Zählerstand = Vergleichswert
·· Ersatzwertschaltung bei STOP

·· Filter: 10/50/100/500 kHz
·· Alle Eingänge invertierbar
·· Grenzwerte für Zähler und Messwerte
·· Hysterese für Eingang
·· Pulsdauer für Ausgang 
·· Aktualisierungszeit/Integrationszeit für Messbetrieb
·· 8 Byte Eingabedaten (Zählerwert und Status)
·· 8 Byte Ausgabedaten (Ladewert und Kommandos)
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Zähler


Zähler werden verwendet um Impulse zu erfassen, die schneller 
als Zyklen der Steuerung sind. Die Steuerung kann diese Signale 
nicht mehr korrekt erfassen und eine Vorverarbeitung ist not-
wendig. Das Zählermodul erfasst die Flanken von 24 V Signalen 
als Impulse. Die Impulse können gezählt werden oder werden als 
Frequenz, Drehzahl oder Periodendauer umgerechnet. 
Für eine direkte Reaktion auf Startflanken oder das schnelle Schal-
ten von Anlagenzuständen hat das Zählermodul einen zusätzli-
chen 24 V Eingang und einen 24 V Ausgang.

1 x Zähler 24 V, 500 kHz, 32 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Funktions-Modul – 1 x Zähler 24 V, 500 kHz, 32 Bit 600-300-7AA01

Anzahl der Zähler 1

Zählertiefe 32 Bit

Eingangsfrequenz max. 125 kHz

Zählfrequenz max. 500 kHz (bei 4-fach Auswertung)

Eingansspannung DC 24 V

Potentialtrennung zu Rückwandbus Ja

Potentialtrennung zwischen den Eingängen/Ausgängen Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

10 mA + Last
max. 86 mA

Verlustleistung 0,8 W

Eingangskennlinie Type 2, EN 61131-2

Ausgangsstrom
·· Nennwert
·· Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Kurzschlussschutz Elektronisch

Parametrierlänge 16 Bytes

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Zähler


Zähler werden verwendet um Impulse zu erfassen, die schneller 
als Zyklen der Steuerung sind. Die Steuerung kann diese Signale 
nicht mehr korrekt erfassen und eine Vorverarbeitung ist notwen-
dig. Das Zählermodul erfasst die Flanken von 5 V Differenz-Signa-
len nach dem Standard RS422 als Impulse. Die Übertragungsart 
ist aufgrund der Störfestigkeit besonders gut für hohe Übertra-
gungsfrequenzen geeignet. 
Die Impulse können gezählt werden oder werden als Frequenz, 
Drehzahl oder Periodendauer umgerechnet.

1 x Zähler 5 V (RS422), 4 MHz, 32 Bit

1 x Zähler 5 V (RS422), 4 MHz, 32 Bit

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 A

2 /A

3 B

4 /B

5 Z

6 /Z

7 DC 5 V

8 GND

9 L+ , DC 24 V

10 AUX

Eigenschaften
·· 32 Bit Zähler
·· Bis zu 4 MHz (4-fach Auswertung)
·· Anschluss von 5 V-Inkrementalgebern (RS 422)
·· Index-Eingang
·· 5 V Speisung für Geber
·· Erfassungsmethode: 

·· Impuls & Richtung
·· Drehgeber mit Zweifachauswertung 
·· Drehgeber mit Vierfachauswertung

·· Betriebsart Zählen: 
·· Endlos Zählen
·· Einmalig Zählen 
·· Periodisch Zählen

·· Betriebsart Messbetrieb: 
·· Frequenzmessung  
·· Drehzahlmessung/ 
·· Periodendauermessung

·· Synchronisierung:
·· Aus
·· Einmalig
·· Periodisch

·· Filter: 50 kHz | 100 kHz | 500 kHz | 1 MHz
·· Grenzwerte für Zähler und Messwerte
·· Aktualisierungszeit/Integrationszeit für Messbetrieb
·· 8 Byte Eingabedaten (Zählerwert und Status)
·· 8 Byte Ausgabedaten (Ladewert und Kommandos)
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Zähler


Zähler werden verwendet um Impulse zu erfassen, die schneller 
als Zyklen der Steuerung sind. Die Steuerung kann diese Signale 
nicht mehr korrekt erfassen und eine Vorverarbeitung ist notwen-
dig. Das Zählermodul erfasst die Flanken von 5 V Differenz-Signa-
len nach dem Standard RS422 als Impulse. Die Übertragungsart 
ist aufgrund der Störfestigkeit besonders gut für hohe Übertra-
gungsfrequenzen geeignet. 
Die Impulse können gezählt werden oder werden als Frequenz, 
Drehzahl oder Periodendauer umgerechnet.

1 x Zähler 5 V (RS422), 4 MHz, 32 Bit

Technische Daten/Bestelldaten

Funktions-Modul – 1 x Zähler 5 V (RS422), 4 MHz, 32 Bit 600-310-7AA01

Anzahl der Zähler 1

Zählertiefe 32 Bit

Eingangsfrequenz max. 1 MHz

Zählfrequenz max. 4 MHz (bei 4-fach Auswertung)

Eingansspannung DC 5 V, RS422-Differenzsignal

Potentialtrennung zu Rückwandbus Ja

Geberversorgung 5 V ±10 %, 190 mA

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

50 mA 
86 mA

Verlustleistung 1 W

Parametrierlänge 15 Bytes

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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SSI Geber-Interface

Das Synchronous Serial Interface ermöglicht es, durch serielle 
Datenübertragung eine absolute Information über die Position 
eines Weg- oder Winkelmesssystems zu erhalten. 
Hardwareseitig ist das SSI als Punkt-zu-Punkt Verbindung gemäß 
dem Standard RS-422 ausgeführt. Um Erdschleifen zu vermeiden, 
findet eine komplette galvanische Trennung über Optokoppler 
statt. 
Durch die synchrone und symmetrische Übertragung der Takt- 
und Datensignale, über paarig verdrillte Leitungen, wird eine 
hohe Unempfindlichkeit gegen Störeinflüsse erreicht. Dies führt 
zu einer hohen Zuverlässigkeit und Robustheit für den Einsatz in 
industrieller Umgebung.
Das TB20 SSI Geber-Interface ermöglicht den Anschluss eines 
SSI-Gebers mit bis zu 2 MHz Übertragungsrate. Da die Anzahl der 
Datenbits ebenfalls einstellbar ist, ergibt sich eine große Flexibili-
tät hinsichtlich der unterstützen Geber-Auflösung. 
Der Datenwert kann wahlweise im Gray-Code oder auch im 
Binärcode vorliegen und normiert werden um nur positionsrele-
vante Bits zu übertragen.
Optional kann für die Prüfung der Datenintegrität zusätzlich ein 
Paritätsbit ausgewertet werden. Außerdem besteht die Möglich-
keit Sonderbits zu übertragen. Dies nutzen einige Sensoren um 
z.B. Fehlerzustände an den Master zu signalisieren.
Ein digitaler 24 V-Eingang kann als Latchfunktion parametriert 
werden um bei externen Ereignissen den Geberwert zu halten.
Zwei parametrierbare Vergleicher erleichtern die schnelle Erken-
nung von Positionen im SPS-Programm.
Neben dem Geberwert sind auch alle relevanten Statusinforma- 
tionen des Geber-Interfaces im SPS-Eingangsabbild sichtbar.

1 x SSI Geber-Interface

1 x SSI Geber-Interface

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 C0+

2 C0-

3 D0+

4 D0-

5 DI0

6 GND

7 GND

8 L+ , DC 24 V

9 L+ , DC 24 V

10 AUX

Eigenschaften
·· Anschluss eines Absolutwertgebers gemäß RS-422
·· Unterstützung von 13 bis 31 Datenbits
·· Singleturn und Multiturn
·· Normierung des Geberwerts  
(Geberwert enthält nur die positionsrelevanten Bits)

·· Anzeige der Bewegungsrichtung
·· Bewegungsrichtungsumkehr
·· Interne Grey/Dual-Wandlung
·· Unterstützung einer Übertragungsrate bis zu 2 MHz
·· Paritätsprüfung des Geberwertes
·· Übertragungswiederholung 
·· Digitaler 24 V-Eingang „Latchfunktion“ für das Einfrieren 
des aktuellen Geberwerts

·· Vergleichsfunktion mit ladbaren Vergleichswerten in  
Abhängigkeit der Drehrichtung einstellbar

·· 24 V-Geberversorgung
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SSI Geber-Interface

Das Synchronous Serial Interface ermöglicht es, durch serielle 
Datenübertragung eine absolute Information über die Position 
eines Weg- oder Winkelmesssystems zu erhalten. 
Hardwareseitig ist das SSI als Punkt-zu-Punkt Verbindung gemäß 
dem Standard RS-422 ausgeführt. Um Erdschleifen zu vermeiden, 
findet eine komplette galvanische Trennung über Optokoppler 
statt. 
Durch die synchrone und symmetrische Übertragung der Takt- 
und Datensignale, über paarig verdrillte Leitungen, wird eine 
hohe Unempfindlichkeit gegen Störeinflüsse erreicht. Dies führt 
zu einer hohen Zuverlässigkeit und Robustheit für den Einsatz in 
industrieller Umgebung.
Das TB20 SSI Geber-Interface ermöglicht den Anschluss eines 
SSI-Gebers mit bis zu 2 MHz Übertragungsrate. Da die Anzahl der 
Datenbits ebenfalls einstellbar ist, ergibt sich eine große Flexibili-
tät hinsichtlich der unterstützen Geber-Auflösung. 
Der Datenwert kann wahlweise im Gray-Code oder auch im 
Binärcode vorliegen und normiert werden um nur positionsrele-
vante Bits zu übertragen.
Optional kann für die Prüfung der Datenintegrität zusätzlich ein 
Paritätsbit ausgewertet werden. Außerdem besteht die Möglich-
keit Sonderbits zu übertragen. Dies nutzen einige Sensoren um 
z.B. Fehlerzustände an den Master zu signalisieren.
Ein digitaler 24 V-Eingang kann als Latchfunktion parametriert 
werden um bei externen Ereignissen den Geberwert zu halten.
Zwei parametrierbare Vergleicher erleichtern die schnelle Erken-
nung von Positionen im SPS-Programm.
Neben dem Geberwert sind auch alle relevanten Statusinforma- 
tionen des Geber-Interfaces im SPS-Eingangsabbild sichtbar.

1 x SSI Geber-Interface

Technische Daten/Bestelldaten

Funktions-Modul – 1 x SSI Geber-Interface 600-320-7AA01

Anzahl SSI-Decoder 1

Unterstützte Datenbits 13 ... 31 Bits

Parität Kein, gerade, ungerade

Interne Gray/Dual-Wandlung Parametrierbar

Erkennung der Bewegungsrichtung Ja

Umkehr der Bewegungsrichtung Parametrierbar

Normierung des Geberwertes Parametrierbar

Latchfunktion des Geberwertes Über 24 V Digitaleingang triggerbar

Geberversorgung über die Baugruppe DC 24 V, 100 mA abgesichert

Potentialtrennung zu Rückwandbus Ja

Diagnosen Drahtbruch/Framefehler
24 V Geberversorgung
Parametrierfeler

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 20 mA + Last 24 V Geberversorgung (max. 100 mA)
max. 130 mA

Verlustleistung max. 1,0 W

Eingangskennlinie Type 2, EN 61131-2

Ausgangsstrom
Nennwert
Reststrom

500 mA
max. 0,5 mA

Kurzschlussschutz Elektronisch

Parametrierlänge 10 Bytes

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 75 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Energy Meter

Eigenschaften
·· Strom-, Spannungs-, Leitungs- und Energiemessung
·· 1 x 3-phasig oder 3 x 1-phasig
·· Spannungsmessung mit 3- oder 4-Leitern
·· Strommessung über 1 A oder 5 A Stromwandler  
(Sekundärstrom)

·· Ermittlung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung und 
Energie

·· Energiezähler mit Tor-Funktion, Werte werden nicht- 
flüchtig in der Baugruppe gespeichert

·· Parametrierbares Prozesseingangsabbild
·· Diagnosemeldungen

Energy Meter, 1 A/5 A

Parameter für das Modul
·· Schwellwert Über-/Unterspannung
·· Schwellwert Überstrom
·· Nulldurchgangstimeout
·· Energiezähler aktivieren
·· Netzfrequenz 50/60 Hz
·· 3-Leiter oder 4-Leiter Spannungsmessung
·· Eingangswerte des Prozessabbildes

Parameter für die Phasen A,B,C
·· Primärstrom
·· Sekundärstrom
·· Winkelfehlerkorrektur (Winkelfehler der Stromwandler)
·· Diagnose Nulldurchgang, Über-/Unterspannung,  
Überstrom

Parmetrierbares Prozesseingangsabbild
·· 7 Messwerte gleichzeitig
·· RMS-Spannung A,B,C
·· RMS-Strom A,B,C
·· Wirkleistung/Energie A,B,C und Gesamt
·· Scheinleitung/Energie A,B,C und Gesamt
·· Bildleistung/Energie A,B,C und Gesamt
·· Frequenz
·· Leistungsfaktor A,B,C und Gesamt
·· Phasenwinkel zwischen den Spannungen oder zwischen 
den Strömen

Diagnosemeldungen
·· Phasenlage falsch
·· Unter-/Überspannung
·· Überstrom
·· Nulldurchgang fehlt (keine Phase)
·· Parametrierfehler

Das Funktions-Modul Energy Meter nimmt alle wesentlichen 
Messwerte aus AC 230 V-Netzen bezüglich der Strom- und Span-
nungsmessung auf. Die Eingangsspannungen (3 Phasen + N) 
können direkt an das Modul angeschlossen werden. 
Die Eingangsströme werden über Stromwandler angeschlossen. 
Das Energy Meter Modul 600-255-7AA21 ist für einen maximalen 
Sekundärstrom von 1 A ausgelegt, das Modul mit der Berstell-
nummer 600-255-7BA21 für 5 A. 
Andere Sekundärströme oder die Verwendung von Rogowski-
Spulen sind auf Anfrage möglich.
Neben allgemeinen Statusinformationen können bis zu 7 Mess-
werte im Eingangsabbild durch die Parametrierung eingeblendet 
werden.
Der steuerbare Stromzähler wird bei Ausfall des Systems nicht-
flüchtig gespeichert.

Energy Meter
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Energy Meter

Technische Daten/Bestelldaten

Funktions-Modul – Energy Meter, 1 A
Funktions-Modul – Energy Meter, 5 A

600-255-7AA21
600-255-7BA21

Anzahl der Eingänge Spannung A,B,C, N 
Strom A , B , C

Spannung max. AC 400 V

Strom max. 1 A sekundär (600-255-7AA21)
max. 5 A sekundär (600-255-7BA21)

Potentialtrennung zu Rückwandbus Ja

Diagnosen Unter-/Überspannung
Überstrom
Nulldurchgang fehlt
Phasenlage falsch

Parametrierlänge 32 Bytes

Sammelfehleranzeige Rote LED

Stromaufnahme
intern max. 150 mA

Verlustleistung max. 2,0 W

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 120 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Steckerbelegung

Anschluss Belegung Anschluss Belegung

1 U 1 11 I 1 +

2 U 2 12 I 1 -

3 U 3 13 I 2 +

4 N 14 I 2 -

5 n.c. 15 I 3 +

6 n.c. 16 I 3 +

7 n.c. 17 n.c.

8 n.c. 18 n.c.

9 n.c. 19 n.c.

10 AUX 20 AUX

Das Funktions-Modul Energy Meter nimmt alle wesentlichen 
Messwerte aus AC 230 V-Netzen bezüglich der Strom- und Span-
nungsmessung auf. Die Eingangsspannungen (3 Phasen + N) 
können direkt an das Modul angeschlossen werden. 
Die Eingangsströme werden über Stromwandler angeschlossen. 
Das Energy Meter Modul 600-255-7AA21 ist für einen maximalen 
Sekundärstrom von 1 A ausgelegt, das Modul mit der Berstell-
nummer 600-255-7BA21 für 5 A. 
Andere Sekundärströme oder die Verwendung von Rogowski-
Spulen sind auf Anfrage möglich.
Neben allgemeinen Statusinformationen können bis zu 7 Mess-
werte im Eingangsabbild durch die Parametrierung eingeblendet 
werden.
Der steuerbare Stromzähler wird bei Ausfall des Systems nicht-
flüchtig gespeichert.

Energy Meter
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Energy Meter
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Serielle Schnittstelle

Kommunikations-Module
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Serielle Schnittstelle

Das serielle Kommunikations-Modul der TB20-Produktlinie dient 
zur seriellen Übertragung von Daten entsprechend dem RS232 
oder RS422/485 Standard zwischen zwei Kommunikationspart-
nern, im Bereich niedriger bis mittlerer Übertragungsraten. 
Als Kommunikationspartner dient ein weiteres serielles Modul 
oder andere Geräte, welche den oben genannten Standard unter-
stützen. 
Das serielle Modul unterstütz die Protokolle ASCII und 3964R. 
Es ermöglicht dadurch die Integration von nachgeschalteten 
Geräten wie z.B. Drucker, Laserscanner etc. in übergeordnete 
Bussysteme und Netzwerke der Automatisierungstechnik oder die 
Kommunikation mit anderen Anlagenteilen. 

Serielle Schnittstelle RS232

Serielle Schnittstelle RS232

Steckerbelegung

Pin Belegung

1 DCD

2 RXD

3 TXD

4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS

8 CTS

9 RI

Eigenschaften
·· RS232-Schnittstelle (RS422/RS485 in Vorbereituung)
·· ASCII-, 3964R-Protokoll
·· 110 bis 115.200 Baud
·· 7/8 Datenbits
·· 1/2 Stoppbits
·· Parität: Kein, Gerade, Ungerade, Beliebig
·· Telegrammende Erkennung nach Endezeichen, Zeichenan-
zahl, Zeichenverzugszeit 

·· Telegrammlänge bis zu 224 Zeichen

Diagnosen
·· Drahtbruch
·· Puffer Unter-/Überlauf
·· Interner Baugruppenfehler
·· Parametrierfehler
·· Meldungsfehler
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Serielle Schnittstelle

Das serielle Kommunikations-Modul der TB20-Produktlinie dient 
zur seriellen Übertragung von Daten entsprechend dem RS232 
oder RS422/485 Standard zwischen zwei Kommunikationspart-
nern, im Bereich niedriger bis mittlerer Übertragungsraten. 
Als Kommunikationspartner dient ein weiteres serielles Modul 
oder andere Geräte, welche den oben genannten Standard unter-
stützen. 
Das serielle Modul unterstütz die Protokolle ASCII und 3964R. 
Es ermöglicht dadurch die Integration von nachgeschalteten 
Geräten wie z.B. Drucker, Laserscanner etc. in übergeordnete 
Bussysteme und Netzwerke der Automatisierungstechnik oder die 
Kommunikation mit anderen Anlagenteilen. 

Serielle Schnittstelle RS232

Technische Daten/Bestelldaten

Kommunikations-Modul – Serielle Schnittstelle RS232 600-400-7AA31

Protokolle ASCII, 3964R

Physik RS 232

Übertragungsraten 110, 300, 600, 1200, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 
76800, 115200 Baud

Anschluss Sub-D 9-pol. 

Datenbits 7 Datenbits/8 Datenbits

Stoppbits 1 Stoppbit/2 Stoppbits 

Parität Kein/Gerade/Ungerade/Beliebig

Erkennung Telegrammende ASCII Empfang Endezeichen, Zeichenanzahl, Zeichenverzugszeit 
(1-65535ms)

Blockprüfung 3964(R) Parametrierbar

Telegrammlänge 1-224 Zeichen

Diagnosen Drahtbruch
Puffer Unter-/Überlauf
Interner Baugruppenfehler
Parametrierfehler
Meldungsfehler

USB-Schnittstelle

·· Protokoll  USB 2.0 Device, Full Speed

·· Anschluss Mini-USB

·· Potentialtrennung Ja

·· Isolation 1,5 kV

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 0 mA 
max. 130 mA

Verlustleistung max. 0,7 W

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 25 mm x 73 mm

Gewicht ca. 120 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Einspeise-/Trennmodul

Potentialverteiler

Powermodul

System-Module
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Einspeise-/Trennmodul

Das Einspeise-/Trennmodul DC 24 V, 8 A dient als Einspeise- 
modul für DC 24 V, GND und AUX des Power-Busses zur rechten 
Seite und trennt den Power-Bus zur linken Seite. 
Mit diesem Modul kann der Power-Bus in einzelne Segmente 
aufgeteilt werden. 

Eigenschaften
·· Einspeisung des Power-Busses nach rechts
·· Trennung des Power-Busses nach links
·· Statusanzeige der DC 24 V über grüne LED
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED

Einspeise-/Trennmodul DC 24 V, 8 A

Einspeise-/Trennmodul DC 24 V, 8 A

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 L+, DC 24 V

2 L+, DC 24 V

3 L+, DC 24 V

4 L+, DC 24 V

5 GND

6 GND

7 GND

8 GND

9 AUX

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

System-Modul – Einspeise-/Trennmodul DC 24 V, 8 A 600-710-0AA01

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 22 mA
max. 5 mA

Verlustleistung max. 0,3 W

Last
·· Pro Kontakt
·· Gesamteinspeisung DC 24 V
·· Gesamteinspeisung GND
·· Gesamteinspeisung AUX

8 A
8 A
8 A
8 A

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL
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Potentialverteiler


Der Potentialverteiler 4 x DC 24 V Highfeature kann zur Versor-
gung von bis zu 4 Messumformern oder 3-Leiter Sensoren ver-
wendet werden. Die 24 V-Lastspannung wird genauso überwacht 
wie Überlast oder Kurzschluss an den Versorgungsausgängen. 
Im Fehlerfall wird eine Diagnose an die SPS gemeldet und durch 
rote LEDs angezeigt.
Statusinformationen im Prozesseingangsabbild erleichtern die 
Überwachung der Versorgungsbaugruppe.

Eigenschaften
·· 4 Versorgungsausgänge, potentialgetrennt zum  
Rückwandbus

·· Ausgangsspannung DC 24 V
·· Ausgangsstrom 100 mA pro Kanal
·· Selbstrückstellende Sicherung
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
·· Zustandsanzeige der Ausgänge über grün/rote LEDs
·· Überwachung und Diagnose der 24 V-Lastspannung
·· Überwachung und Diagnose auf Kurzschluss nach M  
pro Kanal

·· Kanalstatusinformationen im Eingangsabbild

Potentialverteiler 4 x DC 24 V, Highfeature

Potentialverteiler 4 x DC 24 V, Highfeature

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 MS 0

2 GND

3 MS 1

4 GND

5 MS 2

6 GND

7 MS 3

8 GND

9 L+

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

System-Modul – Potentialverteiler 4 x DC 24 V, HF 600-730-4AD01

Anzahl der Ausgänge 4

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

10 mA + Last
max. 30mA

Verlustleistung max. 0,1 W

Last
·· Pro Ausgang
·· Kurzschluss

100 mA
Sicherung, selbstrückstellend

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Potentialverteiler


Der Potentialverteiler 9 x DC 24 V stellt am Frontstecker die  
DC 24 V vom Power-Bus zur Verfügung.

Eigenschaften
·· Versorgungslast max. 8 A
·· Versorgung der Ausgänge über den Power-Bus
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED

Potentialverteiler 9 x DC 24 V

Potentialverteiler 9 x DC 24 V

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 L+, DC 24 V

2 L+, DC 24 V

3 L+, DC 24 V

4 L+, DC 24 V

5 L+, DC 24 V

6 L+, DC 24 V

7 L+, DC 24 V

8 L+, DC 24 V

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

System-Modul – Potentialverteiler 9 x DC 24 V 600-720-0AH01

Anzahl der Ausgänge 9

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 0,1 W

Last
·· Pro Kontakt
·· Gesamtlast

8 A
8 A

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung

Der Potentialverteiler 4 x DC 24 V Highfeature kann zur Versor-
gung von bis zu 4 Messumformern oder 3-Leiter Sensoren ver-
wendet werden. Die 24 V-Lastspannung wird genauso überwacht 
wie Überlast oder Kurzschluss an den Versorgungsausgängen. 
Im Fehlerfall wird eine Diagnose an die SPS gemeldet und durch 
rote LEDs angezeigt.
Statusinformationen im Prozesseingangsabbild erleichtern die 
Überwachung der Versorgungsbaugruppe.

Potentialverteiler 4 x DC 24 V, Highfeature
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Potentialverteiler


Der Potentialverteiler 9 x GND stellt am Frontstecker den GND-
Anschluss  vom Power-Bus zur Verfügung. 

Eigenschaften
·· Versorgungslast max. 8 A
·· Versorgung der Ausgänge über den Power-Bus
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED

Potentialverteiler 9 x GND

Potentialverteiler 9 x GND

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 GND

2 GND

3 GND

4 GND

5 GND

6 GND

7 GND

8 GND

9 GND

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

System-Modul – Potentialverteiler 9 x GND 600-720-0BH01

Anzahl der Ausgänge 9

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 0,1 W

Last
·· Pro Kontakt
·· Gesamtlast

8 A
8 A

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Potentialverteiler


Der Potentialverteiler 9 x GND stellt am Frontstecker den GND-
Anschluss  vom Power-Bus zur Verfügung. 

Potentialverteiler 9 x GND

Der Potentialverteiler 10 x AUX stellt am Frontstecker den AUX-
Anschluss vom Power-Bus zur Verfügung. 

Eigenschaften
·· Versorgungslast max. 8 A
·· Versorgung der Ausgänge über den Power-Bus
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED

Potentialverteiler 10 x AUX

Potentialverteiler 10 x AUX

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 AUX

2 AUX

3 AUX

4 AUX

5 AUX

6 AUX

7 AUX

8 AUX

9 AUX

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

System-Modul – Potentialverteiler 10 x AUX 600-720-0CH01

Anzahl der Ausgänge 10

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 0,1 W

Last
·· Pro Kontakt
·· Gesamtlast

8 A
8 A

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Potentialverteiler


Der Potentialverteiler 4 x DC 24 V + 4 x GND stellt am Frontste-
cker den DC 24 V und den GND-Anschluss vom Power-Bus zur 
Verfügung. 

Eigenschaften
·· Versorgungslast max. 8 A
·· Versorgung der Ausgänge über den Power-Bus
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED

Potentialverteiler 4 x DC 24 V + 4 x GND

Potentialverteiler 4 x DC 24 V + 4 x GND

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 L+, DC 24 V

2 L+, DC 24 V

3 L+, DC 24 V

4 L+, DC 24 V

5 GND

6 GND

7 GND

8 GND

9 AUX

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

System-Modul –  Potentialverteiler 4 x DC 24 V + 4 x GND 600-720-0DH01

Anzahl der Ausgänge 10 in drei Gruppen: 4 x DC 24 V, 4 x GND, 2 x AUX

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 0,1 W

Last
·· Pro Kontakt
·· Gesamtlast DC 24 V
·· Gesamtlast GND
·· Gesamtlast AUX

8 A
8 A
8 A
8 A

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Potentialverteiler


Der Potentialverteiler 4 x DC 24 V + 4 x GND stellt am Frontste-
cker den DC 24 V und den GND-Anschluss vom Power-Bus zur 
Verfügung. 

Potentialverteiler 4 x DC 24 V + 4 x GND

Der Potentialverteiler „9 x Frei“ stellt am Frontstecker 9 mitein-
ander verbundene Kontakte zur Verfügung, die frei belegt werden 
können. 

Eigenschaften
·· Versorgungslast max. 8 A
·· Versorgungspotential frei wählbar
·· Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED

Potentialverteiler 9 x Frei Pot.

Potentialverteiler 9 x Frei Pot.

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 Externes Pot.

2 Externes Pot.

3 Externes Pot.

4 Externes Pot.

5 Externes Pot.

6 Externes Pot.

7 Externes Pot.

8 Externes Pot.

9 Externes Pot.

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

System-Modul – Potentialverteiler 9 x Frei Pot. 600-720-0XH01

Anzahl der Ausgänge 9

Potentialtrennung zum Rückwandbus Ja

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

0 mA
max. 22 mA

Verlustleistung max. 0,1 W

Last
·· Pro Kontakt
·· Gesamtlast

8 A
8 A

Zulässige Potentialdifferenz zu GND AC 48 V

Hot-Plug fähig Ja

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL in Vorbereitung
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Powermodul

Powermodul DC 24 V

Steckerbelegung

Anschluss Belegung

1 in DC 24 V

2 in GND 

3 -

4 L+, DC 24 V

5 L+, DC 24 V

6 GND

7 GND

8 -

9 L+, DC 24 V

10 AUX

Technische Daten/Bestelldaten

System-Modul – Powermodul DC 24 V 600-700-0AA01

Potentialtrennung zum Rückwandbus Nein

Stromaufnahme
·· extern
·· intern

max. 10 mA + Last
max. 35 mA

Einspeisung DC 24 V DC 18–30 V 

Nennwert des Eingangsstroms max. 8 A, Überstromsicherung

Verpolungsschutz Elektronisch bis 60 V

Verlustleistung max. 0,7 W

Last
·· Pro Kontakt
·· Gesamtlast DC 24 V
·· Gesamtlast GND
·· Gesamtlast AUX

8 A
8 A
8 A
8 A

Sammelfehleranzeige Rote LED

Hot-Plug fähig Nein

Abmessungen (H x B x T) 110 mm x 14 mm x 73 mm

Gewicht ca. 70 g

Zulassungen CE, UL 

Das Powermodul DC 24 V stellt eine neue Versorgungsspannung 
für den Rückwandbus zur Verfügung und dient ebenfalls als 
Einspeise-/Trennmodul für DC 24 V, GND und AUX des Power-
Busses.

Eigenschaften
·· Neue Versorgungsspannung für Rückwandbus
·· Ausgangsstrom 2,5 A DC 5 V für den Rückwandbus
·· Einspeisung des Power-Busses nach rechts
·· Trennung des Power-Busses nach links
·· Statusanzeige der DC 24 V über grüne LED
·· Diagnosemeldungen bei Spannungsausfall und  
Kurzschluss am Rückwandbus

·· Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über  
zweifarbige LED (blau/rot)

Powermodul DC 24 V
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Das Powermodul DC 24 V stellt eine neue Versorgungsspannung 
für den Rückwandbus zur Verfügung und dient ebenfalls als 
Einspeise-/Trennmodul für DC 24 V, GND und AUX des Power-
Busses.

Powermodul DC 24 V

Basismodul

Frontstecker

Bus-Abschlusselement

Beschriftungsbögen

TB20-Starterkits

Handbücher

Ersatzteile/Zubehör
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Ersatzteile/Zubehör

Bestelldaten

Basismodul, Standard, 14er Breite (5er-Pack) 600-900-9AA01

Basismodul, 25er Breite (5er-Pack) 600-900-9AA21

Basismodul, für Einspeise-/Trennmodul (5er-Pack) 600-900-9BA01

Basismodul, für Powermodul oder Buskoppler (5er-Pack) 600-900-9CA01

Die Basismodule für das TB20-System erhalten Sie als Ersatzteil  
im 5er-Pack. 

Hinweis:
Alle Module werden komplett mit Frontstecker und Basismodul 
(eine Scheibe) geliefert und können sofort montiert werden.

Basismodule

Basismodul, Standard, 14er Breite

Basismodul, für Einspeise-/Trennmodul Basismodul, für Powermodul oder Buskoppler

Basismodul, 25er Breite
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Ersatzteile/Zubehör

Die Basismodule für das TB20-System erhalten Sie als Ersatzteil  
im 5er-Pack. 

Hinweis:
Alle Module werden komplett mit Frontstecker und Basismodul 
(eine Scheibe) geliefert und können sofort montiert werden.

Basismodule

Bestelldaten

Frontstecker 10-polig (5er-Pack) 600-910-9AJ01

Frontstecker 20-polig (5er-Pack) 600-910-9AT21

Bus-Abschlusselement (5er-Pack) 600-920-9AA01

TB20-Beschriftungspaket 600-980-9AA01

Mini-USB-Kabel 700-755-8VK11

Die Frontstecker sowie das Bus-Abschlusselement für das TB20-
System erhalten Sie als Ersatzteil im 5er-Pack.

Hinweis:
Alle Module werden komplett mit Frontstecker und Basismodul 
(eine Scheibe) geliefert und können sofort montiert werden.
Das Bus-Abschlusselement ist bereits im Lieferumfang der Bus-
koppler enthalten.

Frontstecker, Bus-Abschlusselement, TB20-Beschriftungspaket, Mini-USB-Kabel

Frontstecker 10-polig, Frontstecker 20-polig, Bus-Abschlusselement

Beschriftungspaket

Mit Hilfe des TB20-Beschriftungspakets können Sie Ihre Module 
schnell, präzise und individuell beschriften.
Mittels der Software „TB20-ToolBox“ können die Beschriftungs-
bögen mit einem Laserdrucker bedruckt werden. Anschließend 
die Schilder separieren und in das Modul einschieben, schon ist 
Ihre individuelle Beschriftung fertig. 
Die neueste Version der Software „TB20-ToolBox“ finden Sie  
unter : www.helmholz.de -> Support -> Downloads -> TB20

Inhalt
Das Beschriftungspaket setzt sich wir folgt zusammen:
- Titelblatt/Kurzanleitung
- 8 x A4-Beschriftungsbogen „Grün“
- 2 x A4-Beschriftungsbogen „Weiß“
 
Je A4-Beschriftungsbogen sind 
- 121 Schilder für das 14er Modul
- 11 Schilder für das 25er Modul
- 11 Schilder für den Buskoppler
- 11 Schilder für das Kommunikationsmodul
enthalten.

Eigenschaften
·· Eindeutige, klare Beschriftung der Kanäle 
·· Schnelle Zuordnung der Klemme zur jeweiligen LED
·· Für Laserdrucker geeignet
·· Kostenlose Software „TB20-ToolBox“
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Ersatzteile/Zubehör

Mit dem TB20-Starterkit können Sie das TB20-System kostengüns-
tig kennenlernen und ausgiebig testen. 
Im Starterkit sind die gängigsten Module sowie die benötigte  
Software und das für den Anfang notwendige Zubehör enthalten.

TB20-Starterkits

TB20-Starterkit, PROFIBUS-DP

Bestelldaten

TB20-Starterkit 600-990-STRT1 600-990-STRT2 600-990-STRT3

PROFIBUS-DP CANopen® Slave PROFINET IO

·· 1 x Buskoppler PROFIBUS-DP 600-151-1AA11 600-160-1AA11 600-180-1AA11

·· 1 x Digital-Eingabe-Modul – DI 4 x DC 24 V 600-210-0AD01 600-210-0AD01 600-210-0AD01

·· 1 x Digital-Eingabe-Modul – DI 16 x DC 24 V 600-210-0AP21 600-210-0AP21 600-210-0AP21

·· 1 x Digital-Ausgabe-Modul – DO 8 x DC 24 V, 500 mA 600-220-0AH01 600-220-0AH01 600-220-0AH01

·· 1 x System-Modul – Einspeise-/Trennmodul DC 24 V,  
8 A 

600-710-0AA01 600-710-0AA01 600-710-0AA01

·· 1 x System-Modul – Potentialverteiler 9 x DC 24 V 600-720-0AH01 600-720-0AH01 600-720-0AH01

·· 1 x Analog-Eingabe-Modul – AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V,  
1–5 V, 12 Bit 

600-252-4AB01 600-252-4AB01 600-252-4AB01

·· 1 x Analog-Ausgabe-Modul – AO 2 x U, ±10 V, 0–10 V,  
1–5 V, 12 Bit 

600-261-4AB01 600-261-4AB01 600-261-4AB01

·· 1 x PROFIBUS-Kabel konfektioniert, flexibel, 1 m 
       (2 x PROFIBUS-Stecker 90° mit PG) 

·· bzw. 1 x CAN-Bus Stecker
·· bzw. 1 x Ethernet-Kabel, 3 m

700-970-2VK01

700-690-1BB12
700-881-1VK21

·· 1 x Mini-USB-Kabel 700-755-8VK11 700-755-8VK11 700-755-8VK11

·· 1 x Hutschiene

·· 1 x USB-Stick mit Software und Handbüchern 

·· 1 x Transportkoffer
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Ersatzteile/Zubehör

Mit dem TB20-Starterkit können Sie das TB20-System kostengüns-
tig kennenlernen und ausgiebig testen. 
Im Starterkit sind die gängigsten Module sowie die benötigte  
Software und das für den Anfang notwendige Zubehör enthalten.

TB20-Starterkits

Die technische Dokumentation des TB20-Systems umfasst 
mehrere Handbücher. Diese sind nach Modul- bzw. Kopplertypen 
aufgeteilt.
Die jeweiligen Handbücher beinhalten alle notwendigen Infor-
mationen zu Hardware und Programmierung, einschließlich 
einer detaillierten Beschreibung der einzelnen Module.
Eine Anleitung für den korrekten Aufbau und die Montage ist 
ebenfalls enthalten.

Handbücher

Bestelldaten

Handbuch, TB20 – PROFINET IO Koppler, deutsch/englisch 960-180-1AA11

Handbuch, TB20 – PROFIBUS-DP Koppler, deutsch/englisch 960-151-1AA11

Handbuch, TB20 – CANopen® Slave Koppler, deutsch/englisch 960-160-1AA11

Handbuch, TB20 – ModbusTCP Koppler, deutsch/englisch 960-170-1AA11

Handbuch, TB20 – EtherNet/IP Koppler, deutsch/englisch 960-175-1AA11

Handbuch, TB20 – Digitale, Analoge und System- 
Baugruppen, deutsch/englisch

960-200-0AA01

Handbuch, TB20 – 1x Zähler 24 V, 500 kHz, 32 Bit, 
deutsch/englisch

960-300-0AA01

Handbuch, TB20 – 1x Zähler 5 V, 4 MHz, 32 Bit, 
deutsch/englisch

960-310-0AA01

Handbuch, TB20 – SSI-Geber Interface, deutsch/englisch 960-320-7AA01

TB20-Handbücher
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Ersatzteile/Zubehör

PROFIBUS-Stecker
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Palette an PROFIBUS- 
Steckern an, welche am TB20-Koppler verwendet werden können.

Weiter Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de. 

PROFIBUS-Stecker, PROFIBUS-Repeater, PROFIBUS-LWL

PROFIBUS-Repeater
Der Einsatz eines Repeaters ist bei Anwendungen in großen 
PROFIBUS-Netzwerken mit mehr als 32 Teilnehmern oder mit 
längeren Kabelstrecken notwendig.  
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Repeatern an, die FLEXtra® 
multiRepeater ermöglichen es z. B. eine Sterntopologie im PROFI-
BUS aufzubauen. 
Weitere Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de. 

PROFIBUS-LWL
Die Geräte der FLEXtra® FO und OPTopus-Serie ermöglichen die 
Umsetzung elektrischer PROFIBUS-Signale in optische.  
So lassen sich ohne besonderen technischen Aufwand sämtliche 
Vorteile der optischen Signalübertragung für die Industrieauto-
mation nutzen – zum Beispiel bei räumlich großen Netzen oder 
in EMV-gefährdeten Umgebungen.
Weitere Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de.  
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Ersatzteile/Zubehör

PROFIBUS-Stecker
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Palette an PROFIBUS- 
Steckern an, welche am TB20-Koppler verwendet werden können.

PROFIBUS-Stecker, PROFIBUS-Repeater, PROFIBUS-LWL

CAN-Bus Kommunikationsbaugruppen
Mit den verschiedenen CAN-Bus Baugruppen steht ein breites 
Sortiment zur Verfügung, mit dem Automatisierungsgeräte an 
den CAN-Bus angeschlossen werden können. 
Zusätzliche Funktionen, sowie kundenspezifische Features, erhö-
hen dabei den Nutzwert.

Weitere Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de. 

CAN-Bus Kommunikationsbaugruppen, CAN-Bus Stecker, CAN-Bridge

CAN-Bus Stecker
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Palette an CAN-Bus Steckern 
an, welche am TB20-Koppler verwendet werden können.
Weitere Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de. 

CAN-Bridge
Die CAN-Bridge ermöglicht die Kopplung Zweier gleichartiger 
oder unterschiedlicher CAN-Netzwerke. Sie kann dabei sowohl als 
Nachrichtenrepeater zur Vergrößerung der Netzwerkausdehnung 
arbeiten, als auch unterschiedliche CAN-Netzwerke miteinander 
verbinden.
Weitere Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de. 
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Ersatzteile/Zubehör

PROFINET-Stecker
Über die Schnellanschlusstechnik EasyConnect® verbinden die 
PROFINET-Stecker Komponenten, wie z. B. eine PROFINET-Stati-
on, mit einem PROFINET-Kabel von bis zu 100 m Länge.
Weitere Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de. 

PROFINET-Stecker, PN/CAN-Gateway

PN/CAN-Gateway
Das PN/CAN-Gateway bindet CANopen®-Geräte in ein PRO-
FINET-Netzwerk ein. Gleizeitig stellt es einen vollwertigen 
CANopen®-Master dar. 
Weitere Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de. 
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Notizen

PROFINET-Stecker
Über die Schnellanschlusstechnik EasyConnect® verbinden die 
PROFINET-Stecker Komponenten, wie z. B. eine PROFINET-Stati-
on, mit einem PROFINET-Kabel von bis zu 100 m Länge.
Weitere Informationen, Bestelldaten sowie die jeweiligen techni-
schen Daten erhalten Sie jederzeit in unserem Hauptkatalog oder 
unter www.helmholz.de. 

PROFINET-Stecker, PN/CAN-Gateway
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Service

  

  Hamburg

  Chemnitz

  
Großenseebach

  Koblenz

  Duisburg

  Rottweil

  Dietfurt

Stammhaus
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Karsten Eichmüller
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
karsten.eichmueller@helmholz.de

Vertrieb Norddeutschland
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Fabian Slowakiewicz
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
fabian.slowakiewicz@helmholz.de
fs@helmholz.de

Vertrieb Westdeutschland
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Martin Güll
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
martin.guell@helmholz.de

H-I Elektronik Vertrieb GmbH
Düsseldorfer Straße 547
47055 Duisburg
Thomas Dohmen
Stephan Schmücker
Tel.:	 +49 (203) 76 14 03
Fax:	 +49 (203) 76 44 00
vertrieb@h-i-elektronik.de
www.h-i-elektronik.de

Vertrieb Ostdeutschland
B-S-K Industrievertretungen
Holzmühlenstrasse 4
09212 Limbach-Oberfrohna
Siegfried Renner
Tel.:	 +49 (376 09) 583 55
Fax:	 +49 (376 09) 583 56
siegfried.renner@helmholz.de

Vertrieb Baden-Württemberg
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Markus Wallau
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
markus.wallau@helmholz.de

Vertrieb Nordbayern
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Martin Fröhlich
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
martin.froehlich@helmholz.de

Vertrieb Südbayern
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Manfred Spitzer
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
manfred.spitzer@helmholz.de

Ansprechpartner in Deutschland
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It´s different! TB20.
Dezentrales Feldbus I/O-System

Preisliste 
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Übersicht

Buskoppler� 3
Digital Ein-/Ausgabe-Module� 3

Digital-Eingabe-Module� 3

Digital-Ausgabe-Module� 3

Digital-Mix-Module� 3

Analog Ein-/Ausgabe-Module� 4
Analog-Eingabe-Module� 4

Analog-Ausgabe-Module� 4

Funktions-Module� 4
Zähler� 4

SSI Geber-Interface� 4

Energy Meter� 4

Kommunikations-Module� 4
Serielle Schnittstelle� 4

System-Module� 4
Einspeise-/Trennmodul� 4

Potentialverteiler� 5

Powermodul� 5

Ersatzteile/Zubehör� 5
Basismodule� 5

Frontstecker, Bus-Abschlusselement, Beschriftungspaket, USB-Kabel� 5

TB20-Starterkits� 5

Handbücher� 5

Bitte beachten!
Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt: € 150,00
Bestellungen unter € 150,00 werden mit einer Bearbeitungspauschale in Höhe von  
€ 20,00 belastet.
Alle Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zuzüglich der gültigen gesetz-
lichen Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Lieferung/Leistung und ausschließlich der 
Kosten für Verpackung, Versand und Versicherung. 
Wir behalten uns Preisänderungen vor und werden die jeweils bei Lieferung/Leistung 
gültigen Preise berechnen. 
Für alle Angaben bleiben Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind einzusehen 
unter www.helmholz.de.

Stand 11-2014
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Bestell-Nr. Kat. Produktbeschreibung Preis in Euro

TB20 – Preisliste 3

S. 20 Buskoppler
600-180-1AA11 TB20-C, Buskoppler PROFINET IO

inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, Basis-Modul
185,00

600-151-1AA11 TB20-C, Buskoppler PROFIBUS-DP Slave
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, Basis-Modul

155,00

600-160-1AA11 TB20-C, Buskoppler CANopen® Slave
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, Basis-Modul

145,00

600-170-1AA11 TB20-C, Buskoppler ModbusTCP
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, Basis-Modul

165,00

600-175-1AA11 TB20-C, Buskoppler EtherNet/IP
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, Basis-Modul

165,00

600-185-1AA11 TB20-C, Buskoppler EtherCAT
inkl. 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselement, Basis-Modul

165,00

Digital Ein-/Ausgabe-Module
S. 34 Digital-Eingabe-Module

600-210-0AB01 Digital-Eingabe-Modul – DI 2x DC 24 V 20,50

600-210-0AD01 Digital-Eingabe-Modul – DI 4 x DC 24 V 25,50

600-210-0AH01 Digital-Eingabe-Modul – DI 8 x DC 24 V 42,00

600-210-0AP21 Digital-Eingabe-Modul – DI 16 x DC 24 V 78,00

600-210-0CC01 Digital-Eingabe-Modul – DI 3 x DC 24 V, 3-Leiter 24,00

600-210-0CF21 Digital-Eingabe-Modul – DI 6 x DC 24 V, 3-Leiter 45,00

600-211-0BB01 Digital-Eingabe-Modul – DI 2 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1 33,00

600-211-0BD01 Digital-Eingabe-Modul – DI 4 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1 42,00

600-211-0BH21 Digital-Eingabe-Modul – DI 8 x AC 230 V, kanalweise N, Typ 1 65,00

S. 43 Digital-Ausgabe-Module
600-220-0AB01 Digital-Ausgabe-Modul – DO 2 x DC 24 V, 500 mA 24,50

600-220-0AD01 Digital-Ausgabe-Modul – DO 4 x DC 24 V, 500 mA 35,00

600-220-0AH01 Digital-Ausgabe-Modul –  DO 8 x DC 24 V, 500 mA 45,00

600-220-0AP21 Digital-Ausgabe-Modul – DO 16 x DC 24 V, 500 mA 86,00

600-220-7AD01 Digital-Ausgabe-Modul – DO 4 x DC 24 V, 700 mA, HF 44,00

600-220-7AH01 Digital-Ausgabe-Modul – DO 8 x DC 24 V, 700 mA, HF 58,00

600-220-7AP21 Digital-Ausgabe-Modul – DO 16 x DC 24 V, 700 mA, HF 108,00

600-220-0BB01 Digital-Ausgabe-Modul – DO 2 x DC 24 V, 2 A 39,50

600-220-0BD01 Digital-Ausgabe-Modul – DO 4 x DC 24 V, 2 A 48,00

600-222-0AB01 Digital-Ausgabe-Modul – DO 2 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler 42,00

600-222-0AD21 Digital-Ausgabe-Modul – DO 4 x Relais, 5 A, AC 230 V, Wechsler 76,00

S. 58 Digital-Mix-Module
600-230-0AD01 Digital-Mix-Modul – DIO 2 x In/2 x Out DC 24 V, 500 mA 38,00

600-230-0AH01 Digital-Mix-Modul – DIO 4 x In/4 x Out DC 24 V, 500 mA 54,00

600-230-0AP21 Digital-Mix-Modul – DIO 8 x Out/8 x In DC 24 V, 500 mA 82,00
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TB20 – Preisliste 3

Analog Ein-/Ausgabe-Module
S. 64 Analog-Eingabe-Module

600-250-4AB01 Analog-Eingabe-Modul –  AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit 127,00

600-250-4AD01 Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit 154,00

600-250-7BB01 Analog-Eingabe-Modul – AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit 154,00

600-250-7BD01 Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit 189,00

600-250-7BH21 Analog-Eingabe-Modul – AI 8 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit 299,00

600-252-4AB01 Analog-Eingabe-Modul – AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit 127,00

600-252-4AD01 Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit 154,00

600-252-7BB01 Analog-Eingabe-Modul – AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit 154,00

600-252-7BD01 Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit 189,00

600-252-7BH21 Analog-Eingabe-Modul – AI 8 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit 299,00

600-252-4CB01 Analog-Eingabe-Modul – AI 2 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit 159,00

600-252-4CD01 Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit 185,00

600-253-4AB01 Analog-Eingabe-Modul – AI 1/2 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht 159,00

600-253-4AD01 Analog-Eingabe-Modul – AI 2/4 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht 185,00

600-254-4AB02 Analog-Eingabe-Modul – AI 2 x TC, Iso., 16 Bit 169,00

600-254-4AD02 Analog-Eingabe-Modul – AI 4 x TC, Iso., 16 Bit 199,00

600-254-4AH22 Analog-Eingabe-Modul – AI 8 x TC, Iso., 16 Bit 329,00

S. 98 Analog-Ausgabe-Module
600-260-4AB01 Analog-Ausgabe-Modul – AO 2 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit 129,00

600-260-4AD01 Analog-Ausgabe-Modul – AO 4 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit 162,00

600-261-4AB01 Analog-Ausgabe-Modul – AO 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit 129,00

600-261-4AD01 Analog-Ausgabe-Modul – AO 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit 162,00

Funktions-Module
S. 108 Zähler

600-300-7AA01 Funktions-Modul – 1 x Zähler 24 V, 500 kHz, 32 Bit 179,00

600-310-7AA01 Funktions-Modul – 1 x Zähler 5 V (RS422), 4 MHz, 32 Bit 179,00

S. 112 SSI Geber-Interface
600-320-7AA01 Funktions-Modul – 1 x SSI Geber-Interface 159,00

S. 114 Energy Meter
600-255-7AA21 Funktions-Modul – Energy Meter, 1 A auf Anfrage

600-255-7BA21 Funktions-Modul – Energy Meter, 5 A auf Anfrage

Kommunikations-Module
S. 118 Serielle Schnittstelle

600-400-7AA31 Kommunikations-Modul – Serielle Schnittstelle RS232 198,00

System-Module
S. 121 Einspeise-/Trennmodul

600-710-0AA01 System-Modul – Einspeise-/Trennmodul DC 24 V, 8 A 19,90
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Bestell-Nr. Kat. Produktbeschreibung Preis in Euro

TB20 – Preisliste 3

S. 122 Potentialverteiler
600-730-4AD01 System-Modul – Potentialverteiler 4 x DC 24 V, HF 38,00

600-720-0AH01 System-Modul – Potentialverteiler 9 x DC 24 V 19,90

600-720-0BH01 System-Modul – Potentialverteiler 9 x GND 19,90

600-720-0CH01 System-Modul – Potentialverteiler 10 x AUX 19,90

600-720-0DH01 System-Modul –  Potentialverteiler 4 x DC 24 V + 4 x GND 19,90

600-720-0XH01 System-Modul – Potentialverteiler 9 x Frei Pot. 19,90

S. 128 Powermodul
600-700-0AA01 System-Modul – Powermodul DC 24 V 95,00

Ersatzteile/Zubehör
S. 130 Basismodule

600-900-9AA01 Basismodul, Standard, 14er Breite (5er-Pack, Ersatzteil) 29,00

600-900-9AA21 Basismodul, 25er Breite (5er-Pack, Ersatzteil) 49,00

600-900-9BA01 Basismodul, für Einspeise-/Trennmodul (5er-Pack, Ersatzteil) 39,00

600-900-9CA01 Basismodul, für Powermodul oder Buskoppler (5er-Pack, Ersatzteil) 39,00

S. 131 Frontstecker, Bus-Abschlusselement, Beschriftungspaket, USB-Kabel
600-910-9AJ01 Frontstecker 10-polig (5er-Pack, Ersatzteil) 29,00

600-910-9AT21 Frontstecker 20-polig (5er-Pack, Ersatzteil) 56,00

600-920-9AA01 Bus-Abschlusselement (5er-Pack, Ersatzteil) 10,00

600-980-9AA01 TB20-Beschriftungspaket 29,00

700-755-8VK11 Mini-USB-Kabel 14,90

S. 132 TB20-Starterkits
600-990-STRT1 TB20-Starterkit, PROFIBUS-DP 369,00

600-990-STRT2 TB20-Starterkit, CANopen® Slave 359,00

600-990-STRT3 TB20-Starterkit, PROFINET IO 369,00

S. 133 Handbücher
960-180-1AA11 Handbuch, TB20 – PROFINET IO Koppler, deutsch/englisch 26,00

960-151-1AA11 Handbuch, TB20 – PROFIBUS-DP Koppler, deutsch/englisch 26,00

960-160-1AA11 Handbuch, TB20 – CANopen® Slave Koppler, deutsch/englisch 26,00

960-170-1AA11 Handbuch, TB20 – ModbusTCP Koppler, deutsch/englisch 26,00

960-175-1AA11 Handbuch, TB20 – EtherNet/IP Koppler, deutsch/englisch 26,00

960-200-0AA01 Handbuch, TB20 – Digitale, Analoge und System-Baugruppen, deutsch/englisch 26,00

960-300-0AA01 Handbuch, TB20 – 1x Zähler 24 V, 500 kHz, 32 Bit, deutsch/englisch 26,00

960-310-0AA01 Handbuch, TB20 – 1x Zähler 5 V, 4 MHz, 32 Bit, deutsch/englisch 26,00

960-320-7AA01 Handbuch, TB20 – SSI-Geber Interface, deutsch/englisch 26,00

Hinweis
Alle Module werden komplett geliefert (eine Scheibe) und können sofort montiert werden. Der 24-V-Spannungsversorgungs- 
stecker, das Bus-Abschlusselement und das Basis-Modul sind bereits im Lieferumfang der Buskoppler enthalten.

Mit der „TB20-ToolBox“ ist die Planung des System-Aufbaus möglich. Integrierte Anschlussbilder, die Berechnung  
der Baubreite des Systems und die Überwachung der Stromtragfähigkeit ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Planung. 

TB20-ToolBox
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Ansprechpartner in Deutschland

  

  Hamburg

  Chemnitz

  
Großenseebach

  Koblenz

  Duisburg

  Rottweil

  Dietfurt

Stammhaus
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Karsten Eichmüller
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
karsten.eichmueller@helmholz.de

Vertrieb Norddeutschland
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Fabian Slowakiewicz
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
fabian.slowakiewicz@helmholz.de
fs@helmholz.de

Vertrieb Westdeutschland
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Martin Güll
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
martin.guell@helmholz.de

H-I Elektronik Vertrieb GmbH
Düsseldorfer Straße 547
47055 Duisburg
Thomas Dohmen
Stephan Schmücker
Tel.:	 +49 (203) 76 14 03
Fax:	 +49 (203) 76 44 00
vertrieb@h-i-elektronik.de
www.h-i-elektronik.de

Vertrieb Ostdeutschland
B-S-K Industrievertretungen
Holzmühlenstrasse 4
09212 Limbach-Oberfrohna
Siegfried Renner
Tel.:	 +49 (376 09) 583 55
Fax:	 +49 (376 09) 583 56
siegfried.renner@helmholz.de

Vertrieb Baden-Württemberg
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Markus Wallau
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
markus.wallau@helmholz.de

Vertrieb Nordbayern
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Martin Fröhlich
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
martin.froehlich@helmholz.de

Vertrieb Südbayern
Systeme Helmholz GmbH
Hannberger Weg 2
91091 Großenseebach
Manfred Spitzer
Tel.:	 +49 (91 35) 73 80-0
Fax:	 +49 (91 35) 73 80-490
manfred.spitzer@helmholz.de
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Ansprechpartner international

Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Großbritannien (UK)
Indien
Irland
Italien
Japan
Kroatien
Lettland
Libanon
Litauen
Luxemburg
Malaysia
Mexiko
Niederlande

Norwegen
Österreich
Philippinen
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Saudi Arabien
Schweden
Schweiz
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Süd Korea
Südafrika
Taiwan
Thailand
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten von Amerika
Vietnam

Die Systeme Helmholz GmbH ist in folgenden Ländern präsent:

Die Kontaktadressen unserer Wiederverkäufer finden Sie auf www.helmholz.de.

Helmholz
Benelux

Helmholz
France

Helmholz
Spain

Helmholz
Asia Pacific

Helmholz
China

Helmholz
HQ

Helmholz
Croatia
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	DI 2 x DC 24 V
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	DI 8 x DC 24 V
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	DI 3 x DC 24 V, 3-Leiter
	DI 6 x DC 24 V, 3-Leiter
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	DIO 8 x Out/8 x In DC 24 V, 500 mA

	Analog Ein-/Ausgabe-Module
	AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit
	AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, 12 Bit
	AI 2 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit
	AI 4 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit
	AI 8 x I, 0/4–20 mA, ±20 mA, Iso., 16 Bit
	AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit
	AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit
	AI 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit
	AI 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit
	AI 8 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, Iso., 16 Bit
	AI 2 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit
	AI 4 x U, ±24 V, 0–24 V, 12 Bit
	AI 1/2 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht
	AI 2/4 x R, RTD, 16 Bit, 2/3/4-Draht
	AI 2 x TC, Iso., 16 Bit
	AI 4 x TC, Iso., 16 Bit
	AI 8 x TC, Iso., 16 Bit
	AO 2 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit
	AO 4 x I, 0/4–20 mA, 12 Bit
	AO 2 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit
	AO 4 x U, ±10 V, 0–10 V, 1–5 V, 12 Bit

	Funktions-Module
	1 x Zähler 24 V, 500 kHz, 32 Bit
	1 x Zähler 5 V (RS422), 4 MHz, 32 Bit
	1 x SSI Geber-Interface
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	Kommunikations-Module
	Serielle Schnittstelle RS232

	System-Module
	Einspeise-/Trennmodul DC 24 V, 8 A
	Potentialverteiler 4 x DC 24 V, Highfeature
	Potentialverteiler 9 x DC 24 V
	Potentialverteiler 9 x GND
	Potentialverteiler 10 x AUX
	Potentialverteiler 4 x DC 24 V + 4 x GND
	Potentialverteiler 9 x Frei Pot.
	Powermodul DC 24 V

	Ersatzteile/Zubehör
	Basismodule
	Frontstecker, Bus-Abschlusselement, TB20-Beschriftungspaket, Mini-USB-Kabel
	TB20-Starterkits
	Handbücher
	PROFIBUS-Stecker, PROFIBUS-Repeater, PROFIBUS-LWL
	CAN-Bus Kommunikationsbaugruppen, CAN-Bus Stecker, CAN-Bridge
	PROFINET-Stecker, PN/CAN-Gateway

	Service


